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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Introducéo

Obrigado por ter escolhido a qualidade e confianga da marca Gilbarco Veeder-Root. Sua preferéncia é para nds motivo de orgulho.

Nossas bombas sdo produzidas com o mais moderno conceito de tecnologia estando em sintonia com as tendéncias mundiais de seguranca e alta
performance no abastecimento de combustiveis. Tal esforgo tem como principal objetivo atender as expectativas e proporcionar ao usuario um
produto com a melhor relagéo custo/beneficio do mercado.

Antes de colocar o seu equipamento em operacéo, leia com atengéo este manual. Atente-se para todas as recomendagdes nele contidas, com o
objetivo de garantir o perfeito funcionamento e seu direito a garantia.
Paramaiores informagdes, visite nosso site: www.gilbarco.com.br.

Propdsito deste manual

Este manual é parte integrante do seu produto e ird auxilid-lo na instalagéo e total operagéo do equipamento. Além disso existem avisos
importantes relacionados a manutencg&o e seguranca.

A leitura deste manual é essencial para garantir a seguranga na operagéo, o perfeito funcionamento do equipamento, bem como proporcionar
maior vida util e o menor indice possivel de intervengdes.

Certificagdes

Sistema de Gestdo da Qualidade
AGilbarco Veeder-Root € uma empresa que atua sob os mais rigorosos padroes mundiais de gestéo da qualidade, estando em conformidade com

anormalS0 9001:2000 do Sistema de Gestdo da Qualidade.

INMETRO BB

BCBCCCCC

Certificacdo de produto: equipamentos elétricos para uso em atmosferas explosivas

Toda a linha de bomba Gilbarco Veeder-Root possui certificagéo para atuar em atmosferas potencialmente explosivas em conformidade com as
normas ABNT NBR 15456 : 2016 certificada pela UL do Brasil. Esta norma é baseada na norma europeia EN 13617-1: 2004

A Gilbarco Veeder-Root esta licenciada e autorizada a ostentar a Marca de Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliagéo da Conformidade
(SBAC) sobre os produtos listados, de acordo com a portaria INMETRO n° 179/2010 e a seguinte marcagao sera encontrada nos produtos desta
linha:

Organismo de certificagao
Seguranga de produtos credenciado:

UL do Brasil

L @ Gb - Nivel de protecao do equipamento

INMETRO BB

BCBCCCCC

Marcagao Ex conforme IEC 60079-0 Ex db mb I I A I 3 G b Aplica-se aos modelos PHX, PHR e PMD

Simbologia Classe de temperatura (NBR/IEC):
) " T3 - Temperatura méxima de superficie < 200°C
Tipo de proteo: UL-BR 12.0280X " "
d - A prova de explosdo

Grupo de Gases ou Vapores:

ABNT NBR15456:2016 VA~ Gés Combustivel
INDUSTRIA BRASILEIRA

mb - Encapsulado em resina

Organismo de certificagdo
seguranga de produtos credenciado:

UL do Brasil

| Seguranga Intrinseca
Gb - Nivel de protegao do equipamento

INMETRO BB

~ - -
Marcagéo Ex conforme IEC 60079-0 Ex d b m b [Ex I b G b] I b I IA T3 G b Aplica-se aos modelos PMS

. ] - cl d NBR/IEC):
Simbologia UL-BR 12.0280X TSa??:m:éf::t?g?T:g;ain(]a de supt)erficie <200°C
Tioo d . ABNT NBR15456:2016 Grupo de Gases ou Vapores:
e bR elosio ’ IIA - Gés Combustivel
P P INDUSTRIA BRASILEIRA

mb - Encapsulado em resina
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Equipamentos cobertos por este manual
Prime LH

Modelo Descrigdo Portaria Certificado de Produto
PHX-1120 Comercial mangueira baixa simples (1 unidade bombeadora - 1 bloco - 1 bico - 2 displays) 064/2008 UL-BR 12.0280X
PHX-1220 Comercial mangueira baixa dual (1 unidade bombeadora - 2 blocos - 2 bicos - 4 displays) 064/2008 UL-BR 12.0280X
PHX-1221 Comercial mangueira baixa dual (1 unidade bombeadora - 2 blocos - 2 bicos - 2 displays) 064/2008 UL-BR 12.0280X
PHX-2220 Comercial mangueira baixa dupla (2 unidades bombeadoras - 2 blocos - 2 bicos - 4 displays) 064/2008 UL-BR 12.0280X
PHX-2421 Comercial mangueira baixa quéadrupla (2 unidades bombeadoras - 4 blocos - 4 bicos - 2 displays) 064/2008 UL-BR 12.0280X
PHX-2422 Comercial mangueira baixa quéadrupla (2 unidades bombeadoras - 4 blocos - 4 bicos - 4 displays) 064/2008 UL-BR 12.0280X

Prime LH - AV

Modelo Descrigao Portaria Certificado de Produto
PHX-1120-AV Comercial eletronica alta vazao (2 unidades bombeadoras - 2 blocos - 1 bico - 2 displays) 065/2008 UL-BR 12.0280X
PHX-1120-I-AV Comercial eletrénica alta vazéo (2 unidades bombeadoras - 2 blocos - 1 bico - 2 displays) 065/2008 UL-BR 12.0280X
PHX-1220-AV Industrial mecanica alta vazéo (2 unidades bombeadoras - 4 blocos - 2 bicos - 4 displays) 357/2011 UL-BR 12.0280X
PHX-1220-1-AV Industrial mecanica alta vazao (2 unidades bombeadoras - 4 blocos - 2 bicos - 4 displays) 357/2011 UL-BR 12.0280X
PHX-1120-AV-200  Industrial eletrénica alta vazéo (2 unidades bombeadoras - 2 blocos - 1 bico - 2 displays) 152/2010 UL-BR 12.0280X
PHX-1120-1-AV-200 Industrial eletrénica alta vazéo (2 unidades bombeadoras - 2 blocos - 1 bico - 2 displays) 152/2010 UL-BR 12.0280X
PHX-1221-1-AV Industrial eletronica alta vazéo (2 unidades bombeadoras - 4 blocos - 2 bicos - 2 displays) 357/2011 UL-BR 12.0280X
PHX-1221-AV Industrial eletronica alta vazao (2 unidades bombeadoras - 4 blocos - 2 bicos - 2 displays) 357/2011 UL-BR 12.0280X

Prime LHI

Modelo Descrigdao Portaria Certificado de Produto
PHX-1120-I Industrial mangueira baixa simples (1 unidade bombeadora - 1 bloco - 1 bico - 2 displays) 064/2008 UL-BR 12.0280X
PHX-1220-1 Industrial mangueira baixa dual (1 unidade bombeadora - 2 blocos - 2 bicos - 4 displays) 064/2008 UL-BR 12.0280X
PHX-1221-1 Industrial mangueira baixa dual (1 unidade bombeadora - 2 blocos - 2 bicos - 4 displays) 064/2008 UL-BR 12.0280X
PHX-2220-I Industrial mangueira baixa dupla (2 unidade bombeadora - 2 blocos - 2 bicos - 4 displays) 064/2008 UL-BR 12.0280X
PHX-111-1E Industrial mangueira baixa simples (1 unidade bombeadora - 1 blocos - 1 bicos - 1 displays) 064/2008 UL-BR 12.0280X
PHX-111-IP Industrial mangueira baixa simples (1 unidade bombeadora - 1 blocos - 1 bicos - 1 displays) 064/2008 UL-BR 12.0280X

Prime HH

‘PMS
Modelo Descrigao Portaria Certificado de Produto
PMS-2421 Comercial Mangueira Alta quédrupla (2 unidades bombeadoras — 4 blocos — 4 bicos — 2 displays) 00084/20 UL-BR 12.0280X
PMS-2422 Comercial Mangueira Alta quédrupla (2 unidades bombeadoras — 4 blocos — 4 bicos — 4 displays) 00084/20 UL-BR 12.0280X
PMS-3621 Comercial Mangueira Alta séxtupla (3 unidades bombeadoras — 6 blocos — 6 bicos — 2 displays)  00084/20 UL-BR 12.0280X
PMS-3622 Comercial Mangueira Alta séxtupla (3 unidades bombeadoras — 6 blocos — 6 bicos — 4 displays)  00084/20 UL-BR 12.0280X
PMS-4821 Comercial Mangueira Alta éctupla (4 unidades bombeadoras — 8 blocos — 8 bicos — 2 displays)  00084/20 UL-BR 12.0280X
PMS-4822 Comercial Mangueira Alta dctupla (4 unidades bombeadoras — 8 blocos — 8 bicos — 4 displays) ~ 00084/20  UL-BR 12.0280X
‘PHR
Modelo Descrigao Portaria Certificado de Produto
PHR-1120 Comercial mangueira lateral alta simples (1 unidades bombeadoras - 1 blocos - 1 bico - 2 displays) 0007/2018  UL-BR 12.0280X
PHR-1220 Comercial mangueira lateral alta dual (1 unidades bombeadoras - 2 blocos - 2 bico - 4 displays) 0007/2018  UL-BR 12.0280X
PHR-1221 Comercial mangueira frontal alta dual (1 unidades bombeadoras - 2 blocos - 2 bicos - 2 displays) 0007/2018  UL-BR 12.0280X
PHR-2220 Comercial mangueira lateral alta dupla (2 unidades bombeadoras - 2 blocos - 2 bicos - 4 displays) 0007/2018  UL-BR 12.0280X
PHR-2421 Comercial mangueira frontal alta quadrupla (2 unidades bombeadoras - 4 blocos - 4 bico - 2 displays) 0007/2018  UL-BR 12.0280X
PHR-2422 Comercial mangueira frontal alta quadrupla (2 unidades bombeadoras - 4 blocos - 4 bico - 4 displays) 0007/2018  UL-BR 12.0280X
PHR-1221 AV Comercial electronica de alta vazao (2 unidades bombeadoras - 4 blocos - 2 bico - 2 displays) 0007/2018  UL-BR 12.0280X
PHR-2221 AV Comercial electrénica de alta vaz&o (2 unidades bombeadoras - 4 blocos - 2 bico - 2 displays) 0007/2018  UL-BR 12.0280X
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‘PMD
Modelo Descrigao Portaria Certificado de Produto

PMD-1221 Comercial mangueira alta dual (1 unidades bombeadoras - 2 blocos -2 bicos- 2 displays) 00085/2017  UL-BR 12.0280X
PMD-2221 Comercial mangueira alta dupla (2 unidades bombeadoras - 2 blocos -2 bicos- 2 displays) 00085/2017 UL-BR 12.0280X
PMD-2421 Comercial mangueira alta quadrupla (2 unidades bombeadoras - 4 blocos - 4 bicos - 2 displays) 00085/2017  UL-BR 12.0280X
PMD-2422 Comercial mangueira alta quadrupla (2 unidades bombeadoras - 4 blocos - 4 bicos - 4 displays) 00085/2017  UL-BR 12.0280X
PMD-3621 Comercial mangueira alta séxtupla (3 unidades bombeadoras - 6 blocos -6 bicos- 2 displays) 00085/2017  UL-BR 12.0280X
PMD-3622 Comercial mangueira alta séxtupla (3 unidades bombeadoras - 6 blocos -6 bicos- 4 displays) 00085/2017  UL-BR 12.0280X
PMD-4821 Comercial mangueira alta 6ctupla (4 unidades bombeadoras - 8 blocos -8 bicos- 2 displays) 00085/2017  UL-BR 12.0280X
PMD-4822 Comercial mangueira alta 6ctupla (4 unidades bombeadoras - 8 blocos -8 bicos- 4 displays) 00085/2017  UL-BR 12.0280X
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

O qué acompanha seu produto?
Os seguintes documentos acompanham seu produto:
*Manual do Proprietario

«Certificado de partida (start-up)
+Termo de Garantia

Garantia

As bombas Gilbarco Veeder-Root possuem garantia contra defeitos de projeto e fabricacao. Informagdes e detalhes vide Termo de Garantia. Para
evitar a perda da garantia, permita que somente um técnico autorizado Gilbarco Veeder-Root coloque 0 equipamento em funcionamento (partida
ou start-up). Antes de solicitar o start-up, certifique-se que a bomba esta devidamente instalada (fundagdes e instalacéo elétrica) e que ja exista
combustivel no tanque de armazenamento.

Para solicitar start-up, entre em contato com a nossa central:

0800 291 2227

/N ATENGAO

Qualquer modificagao neste equipamento pode invalidar a certificagao do equipamento. Consultar os documentos
de certificagdo e as instrugoes do fabricante se alguma modificagao na instalagao elétrica e/ou no equipamento for
contemplada.

AGilbarco Veeder-Root agradece suaescolha

Aequipe Gilbarco Veeder-Root agradece a preferéncia dispensada a seus produtos e disponibiliza o site www.gilbarco.com.br para comentarios
e sugestoes.
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Conteudo
Simbologia

Informag6es importantes sobre seguranga
Simbolos de alertae segurancga

Trabalhando com combustiveis e energia elétrica

Em caso de emergéncia

Danos e acdes

Manual de instalagao

Primeiros cuidados com o produto

Check list para instalagdo do equipamento

Distancias recomendadas parainstalagao

Preparando ainstalagdo

Informagdes importantes sobre os disjuntores

Utilizagdo de Nobreak paraBombas/Dispensers
Posicionamento dabomba nailha

Procedimento para instalagao elétrica do equipamento
Procedimento parainstalagao hidraulica do equipamento
Instalagao do kit densimetro

Mostrador Prime Id

Unidades de abastecimento equipadas com o sistema Prime Fleet
Identificagao dos produtos na parte externada bomba

Manual do proprietario
Detalhes externos do produto
Componentes internos do produto
Especificagdes técnicas do produto
Revestimento

Sistema hidraulico

Sistema eletrdnico

Corrente nominal dos motores

Poténcia nominal da cabega eletrénica
Tensé&o de alimentagéo dos motores

Tensé&o de alimentagao da cabega eletronica
Indicadores de display

Indicadores dos encerrantes

Acessorios opcionais

Dimensdes externas

Peso

Detalhes do equipamento quanto a seguranga
Diagrama de éreas classificadas
Identificagado do equipamento

Chapa de série

Nomenclatura dos lados e posicionamento dos bicos

Unidades de abastecimento com sistema Recuperacéo de Vapor Vaportek

Operagao do equipamento

Codigos de mensagens

Programacéo

Abastecimento sem predeterminagao

Abastecimento com predeterminagao

Pré-determinagdo com valores MONETARIOS pré-definidos P1 e P2
Pré-determinagéo com valores VOLUMETRICOS pré-definidos P1e P2
Observagdes sobre as fungdes P1 e P2

Visualizagao de encerrantes VOLUMETRICO e MONETARIO via teclado gerencial

Visualizagéo dos Ultimos abastecimentos

Legislagao Metrologica

Lacres

Limpeza de filtro de entrada da unidade bombeadora
Instrucdes de limpeza
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Simbologia

Os simbolos de adverténcia a seguir estdo presentes em diversas segdes do texto. Leia atentamente o significado de cada um para melhor
entendimento deste manual.

Leia os manuais - Atente-se aos procedimentos de operagao e seguranca indicados neste manual. Em caso de dividas, contate o suporte técnico
Gilbarco Veeder-Root, através dos fones:

0800 221 2227

Proibido a passagem - Pessoas ndo autorizadas na area de trabalho, durante intervengdes em equipamentos, podem causar ou sofrer acidentes.

Proibido a entrada de veiculos - Veiculos em movimento na area de trabalho, durante intervengdes, podem causar ou sofrer acidentes. Faiscas da
ignicao do veiculo podem iniciar combustdo dos vapores combustiveis e, inclusive, causar explosoes.

Use barreiras de seguranga - Sempre bloqueie 0 acesso a area de trabalho utilizando equipamentos de seguranca com barreiras, cones ou fita, ou um
veiculo parado, por exemplo.

Proibido usar ferramentas elétricas - Faiscas geradas por maquinas e ferramentas elétricas podem incendiar os combustiveis e seus vapores e,
inclusive, causar explosdes.

Desligue a energia elétrica - Equipamentos energizados possibilitam risco de choque e faiscas, que podem incendiar ou explodir os combustiveis e seus
vapores. Sempre desligue a energia elétrica durante intervencées no equipamento. Indique para os profissionais do posto onde se localiza o quadro
elétrico, quando e como utiliza-lo.

Use dculos de seguranga - Respingos de combustiveis nos olhos podem causar lesées graves. Sempre utilize dculos de seguranca.
Proibido fumar - Cinzas acesas de cigarros, charutos ou cachimbos podem incendiar os combustiveis e seus vapores e, inclusive, causar explosdes.

Proibido acender fogo - Chamas provenientes de fosforos, isqueiro, macarico de solda, etc., podem incendiar os combustiveis e seus vapores e,
inclusive, causar explosdes.

Explosivo - Os combustiveis e seus vapores sdo potencialmente explosivos.
Inflamavel - Os combustiveis e seus vapores sao extremamente inflamaveis.

Eletricidade - Os equipamentos operam com alta tensao elétrica, possibilitando riscos de faiscas e choque elétrico.

Colete o combustivel em recipientes apropriados - Utilize recipientes apropriados para coletar e transportar combustiveis, conforme estipulado pelas
autoridades regulamentadoras.

Limpe os derramamentos - Derramamento de combustivel é extremamente perigoso. Limpe-o imediatamente. Descarte panos e outros materiais
absorventes conforme estipulado pelas autoridades regulamentadoras. Respeite a seguranca e o meio-ambiente.

ODOOLEODODD (e
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Informagdes importantes sobre seguranca

Esta seg¢@o introduz algumas medidas de seguranga associadas a instalagéo, inspe¢do, manutengéo ou operagao deste produto. Incéndios,
explosdes, descargas elétricas sdo alguns exemplos de situagdes de emergéncia para operagao de equipamentos em atmosferas potencialmente
explosivas, portanto, recomenda-se fortemente a leitura deste manual antes de realizar qualquer operacéo no equipamento. O descumprimento
das medidas de precaugéo indicadas neste texto pode ocasionar lesdes graves ou até provocar a morte do operador.

Precaugdes preliminares
Vocé esta operando em uma atmosfera potencialmente explosiva (vapores combustiveis inflamaveis, alta voltagem e altas pressoes) e somente
pessoal treinado e autorizado podera realizar os procedimentos de instalaco, inspe¢éo, manutencao e operacao deste equipamento.

Corte emergencial da energia elétrica

Aprimeira e mais importante informagao que vocé deve ter em mente € como interromper o fluxo de combustivel da bomba abastecedora e dailha.
Localize a chave disjuntora responsavel por todas as bombas abastecedoras, dispositivos dispensadores e bombas submersas do seu posto de
Servico.

Sempre desligue a energia elétrica durante intervengdes no equipamento para evitar incéndios ou explosdes, choques elétricos,
‘ danos pessoais ou outros acidentes originados pela presenga de combustiveis e seus vapores.

Evacuando, isolando e cortando a energia elétrica da area
Qualquer procedimento que necessite acesso a bomba abastecedora, dispositivos dispensadores e bomba submersa, requer as seguintes agdes:

DISIEIC

+ Evacuaco de todas as pessoas e veiculos nao autorizados da &rea de trabalho
+ Usarfitas de seguranca, cones e barricadas na area afetada
+ Desligar totalmente a energia elétrica da unidade de abastecimento afetada

Simbolos e alertas de seguranga
Esta secéo fornece informagdes importantes sobre simbolos e caixas com alertas.

Este simbolo de alerta é usado neste manual para alertar vocé sobre precaugdes a serem tomadas visando prevenir

potenciais danos pessoais. Siga as diretivas de seguranga que acompanham este simbolo para prevenir acidentes
. lesbes e risco de morte).
Simbolo ( )

de alerta

Grau de seriedade dos alertas:

A PERIGO Préticas de risco certamente resultardo em morte ou leses graves.

A ATENQ AQ  Praticas e risco podem resultar em morte ou lesdes graves.
A CUIDADQ Préticas de risco podem resultar em morte ou lesdes leves.

Trabalhando com combustiveis e energia elétrica

Prevenindo incéndios e explosdes

Combustiveis e seus vapores explodirdo na presenga de faiscamentos. Derramamentos e vazamentos de combustivel causam vapor. Mesmo em
condigdes normais de funcionamento (isento de vazamentos), uma atmosfera potencialmente explosiva é presente na vizinhanga da bomba
abastecedoraedailha.

Linha Prime « Uso Comercial e Industrial



MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Nao abrafogo

Acender palitos de fésforos, isqueiros ou qualquer objeto que cause faisca pode inflamar a atmosfera de vapor de combustivel
causando incéndio ou explosoes.

Nao fume

Explosdes e incéndios também podem ser causados por faiscas de cigarros.

Em caso de emergéncia

Em caso de acidentes envolvendo vitima, colete as seguintes informacdes para o servico de emergéncia:

+ Local do acidente (endereco, referéncia para localizacéo, etc.)

+ Natureza doacidente (incéndio, explos&o, colisao de veiculos, etc.)

+ |dade davitima (idoso, bebé, adolescente, adulto, etc.)

+ Seavitimarecebeu ou ndo primeiros socorros (estancamento de sangramento através de atadura, efc.)
+ Seavitimavomitou ou ndo (para o caso de inalagdo ou ingestao de combustivel, etc.)

+ Aingestao de combustivel pode causarinconsciéncia e queimaduras internas.
+ NaoInduza o vémito.

+ Mantenha oindividuo emlocal arejado.

*  Procure auxilio médico imediatamente.

+ Ainalacdo de combustivel pode causarinconsciéncia, queimaduras nos labios € boca, e danos aos pulmdes.
+ Mantenhaa vitima emlocal arejado.
*  Procure auxilio médico imediatamente.

+ Combustivel é altamente nocivo aos olhos, podendo queimar o tecido ocular.
+ Laveoolho afetado com agua corrente em abundancia.
* Procure auxilio médico imediatamente.

+ Combustivel é altamente nocivo a pele, podendo causar queimaduras.
+ Laveapele afetadacom aguacorrente em abundéncia.
* Procure auxilio médico imediatamente.

10
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Danos e Acoes

/N ATENGAO

sérios danos.
* Incéndios ou explosdes podem causar lesdes graves ou até amorte.

+ Sigaos procedimentos de emergéncia estabelecidos.

+ Derramamento de combustiveis, acidentes envolvendo bombas, ou fluxo descontrolado de combustivel podem causar

3

As seguintes a¢des sao recomendadas considerando os danos ilustrados a seguir:

e §

Colisao de veiculo Vazamento de
combustivel

==

Z

)

Incéndio na
ilha

‘ @ ‘ N&o permita 0 acesso de pessoas nem veiculos no local do acidente.
Desligue todos os disjuntores dos circuitos elétricos da(s) ilha(s) de abastecimento e utilize o
botdo de emergéncia de corte de energia, se necessario.

Evite acdes que possibilitem incendiar o combustivel:
N\ = +  Nao permitaa partida de veiculos.
# + Né&o permita acenderfosforos, isqueiros, etc.
+ Né&o permita a utilizacdo de ferramenta elétrica.

Colete todo o combustivel derramado imediatamente, de acordo com as instruges de
Q seguranca das autoridades regulamentadoras.
A

Afaste-se de fios e/ou cabos expostos e de outras condi¢des que oferecam perigo, como faiscas
e sinais de fogo.
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Manual de Instalacao

Primeiros cuidados com o seu produto

Certifique-se de que ao receber seu equipamento, 0 mesmo esteja em perfeito estado, sem avarias e/ou sinais de violagdo da embalagem. Os
acessorios adquiridos juntamente com a bomba, tais como bico de descarga, mangueira e densimetro estéo devidamente embalados dentro do
equipamento.

As informagdes quanto ao modelo e nimero de série estao localizadas na plaqueta de identificagao afixada na lateral da bomba.

Caso o local de instalagdo ainda nao esteja em condigdes de receber este equipamento, recomendamos que seja guardado em local coberto e
seguro.

Ao instalar o equipamento, certifique-se que a empresa contratada para a execugdo dos servigos, seja credenciada e de sua confianga. Certifique-
se que a instalag&o foi executada dentro dos padrdes e normas exigidos, e s6 entéo solicite a partida (start-up) junto a Gilbarco Veeder-Root,
validando assim, o termo de garantia.

Check list parainstalagao do equipamento
Antes de iniciar ainstalagéo, verifique se as etapas a seguir foram devidamente concluidas:

+ Alturae posicionamento das prumadas;

+ Aterramento;

+ Chave de emergéncia (corte da energia elétrica);

+ Conduites e fios/cabos;

+ |dentificagdo correta dos produtos das linhas e tanques;
¢+ Quadro de disjuntores;

+  Sump ou estrutura para ancoragem da bomba;

+ Tanques de armazenamento de combustiveis;

+ Tubos e conexdes;

+ Valvulas de seguranca

Distancias recomendadas parainstalagao

Para assegurar a vaz&o nominal do equipamento, recomendam-se as seguintes distancias:

+ Distancia maxima entre o tanque de armazenamento de combustiveis e abomba abastecedora: 20m
¢ Altura manométricamaxima a partir da prumada até o fundo do tanque: 3,2m

Obs.: As vazées minima e maxima estao de acordo com o determinado na portaria de homologagéo do INMETRO. A étima performance do equipamento esta diretamente relacionada as condicées de
instalagéo e limpeza da linha de abastecimento (trajeto do combustivel do tanque & bomba).

Preparando ainstalagéao
Tome todas as precaugdes de seguranga:

SISO

* Isole aé&readetrabalho.

+ N&o permita o acesso de pessoas nemde veiculos nolocal do acidente.

+ Nao permita a partida de veiculos.

+ Né&o permita acenderfosforos, isqueiros, etc.

+ Nao permitaa utilizacéo de ferramenta elétrica.

+ Desligue todos os disjuntores dos circuitos elétricos das ilhas de abastecimento.
+ Use 6culos de seguranga.

Informagdes importantes sobre os disjuntores

+ Instale umdisjuntor trifasico tipo C, para cada circuito da bomba.

+ Instale umdisjuntor bipolar tipo C, para cada cabega eletronica, para circuitos 220 VAC em sistema constituido por fase+fase

¢ Instale um disjuntor monopolar tipo C, para a cabega eletrdnica, para circuitos 220 VAC em sistema constituido por fase+neutro

Obs.: Tais disjuntores devem ser capazes de desligar os fios condutores simultaneamente.
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

/N\ ATENGAO

NAO utilize disjuntores unipolares interligados

CORRETO INCORRETO

Instale os disjuntores no quadro elétrico apropriado, que deve ser alojado em local de facil acesso e a uma distancia segura dos equipamentos.
Identifique claramente os disjuntores com o auxilio de etiquetas.

Abaixo, segue tabela orientando aescolha das bitolas dos fios do motor elétrico/cabega e dos disjuntores conforme modelo da bomba/dispenser e
distancia damesma até quadro de disjuntores.

PRIME LH
A ATENGAO Distancia percorrida pelo fio do motor até o quadro de disjuntores (m)
Caracteristicas da bomba Motor Cabega |10,0 [15,0 20,0 [25,0 30,0 {40,0 { 50,0 {60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 [ 100,0 [ 125,0 | 150,0 Dis"”"t&')ﬁ”c
Tipo Abastecimento Tensao / Fases A (A Bitola do fio (mm2) Motor | Cabega*
110 VAC / 1 fase (WEG) 12,1 25|40 (406,060 (10,0/10,0(16,0]|16,0|16,0 (250 250 | 25,0 | 350 [ 16
. . 220 VAC / 1 fase (WEG) 6,0 25(25(25|25(25(25]|25([40)|40|40(60] 60 |100 100 10
Simples Simples - 0,23
220 VAC | 3 fases (Gilbarco) | 3,5 25)25(25|125(25(25)|25(40|40]|40(60]| 60 |100 | 10,0
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 2,0 25(|25(25|25|25(25]|25([25|25|25([40]| 40 | 40 | 6,0
110 VAC / 1 fase (WEG) 12,1 254,040 (6,0(6,0]100/10,0)16,0(16,0(16,0(250( 250 | 250 | 350 | 16
. 220 VAC / 1 fase (WEG) 6,0 25(|25(25|25[25(25]|25([40|40|40(60]| 60 |100 100 10
Dual Simples - 0,26
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 3,5 25(25(25(25(25(|25|25)|40|40(40(60( 60 |100([100]| 6
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) [ 2,0 25(|25(25|25|25(25]|25([25|25|25([40]| 40 | 40 | 6,0 6
110 VAC / 1 fase (WEG) 24,1 6,0 (10,0|10,0|16,0 (16,0 25,0 | 25,0 | 35,0 35,0 [ 35,0/ 50,0 | 50,0 [ 70,0 [ 70,0 | 25
. 220 VAC / 1 fase (WEG) 12,1 252525 (4040406060 |10,0(10,0(10,0( 10,0 | 16,0 [ 16,0 | 16
Dupla Simples - 0,27 6
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 7,0 25(25(|125|25(25|25(25|40|40(40]|60( 60 100100 10
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 4,0 25(25(25(25[25]|25|25]|25(25(25(40( 40 | 40 | 60 6
110 VAC / 1 fase (WEG) 24,1 6,0 (10,010,0|16,0 (16,0 25,0 | 25,0 35,0 35,0 [ 35,0| 50,0 50,0 [ 70,0 [ 70,0 [ 25
Simples 220 VAC /1 fase (WEG) 12,1 027 25(25|25|40(40]|40(6,0]6,0]100(10,0/10,0( 10,0 [ 16,0 [ 16,0 | 16
220 VAC/ 3 fases (Gilbarco) | 7,0 25125(25|25(25(25]25(40)|40(40(60] 60 |100 (10,0 10
Quédrupla 380 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 4,0 25(25(25|25|25(25]|25([25|25|25([40]| 40 | 40 | 6,0 6
110 VAC / 1 fase (WEG) 24,1 6,0 |10,0 (10,0 16,0 | 16,0 25,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 [ 50,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 [ 25
Simultanco 220 VAC / 1 fase (WEG) 12,1 033 25]|25(25|40(40(40]6,0(60]100]|10,0(10,0] 10,0 | 16,0 | 16,0 [ 16
220 VAC | 3 fases (Gilbarco) | 7,0 25(25(25(25(25(25)|25)|40|40(4,0(60( 60 |10,0 (100 | 10
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 4,0 25(|25(25|25(25(25]|25([25|25|25([40]| 40 | 40 | 6,0 6

*Para ligagao da cabega da bomba até o quadro de disjuntores com distancia maximo de 2000 metros entre componentes, utilizar fio de bitola 2,5
mm’
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

PRIME LH - AV

L. Disjuntor Tipo C
Caracteristicas da bomba Motor Cabe¢a|10,0(15,0|20,0|25,0|30,0|40,0(50,0|60,0(70,0|80,0(90,0/100,0(125,0|150,0 (A)
Tipo |Abastecimento Tens3o / Fases (A) | (A) Bitola do fio (mm2) Motor | Cabega*
110 VAC / 1 fase (WEG) 24,1 6,0 (10,0(/10,0|16,0|16,0|25,0| 25,0(35,035,0|35,0|50,0| 50,0 | 70,0 | 70,0 | 25
1401/min 220 VAC / 1 fase (WEG) 12,1 0.27 25(25[25[4,0|4,0|4,0]6,0|6,0(10,0{10,0/10,0| 10,0 | 16,0 | 16,0 | 16
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 7,0 ! 25125|25(25(25[25|25|40|40]|40(|6,0( 60 |10,0( 10,0 10
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 4,0 25(25[25(25|25]|25(25[25[25]25]|40| 40 | 40 | 60 6
110 VAC / 1 fase (WEG) - - - - - - - -] - - -
simples|  2001/min 220 VAC/1fase (WI::G) - - o I (N ) (I I ) ) - - - -
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) [10,4 020 |-25]25]25/40/40/40]60]60]|10,0/10,0[10,0{10,0 160|160 16
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 6,0 | 25(25(25[25(25(25/|25(25|25[25|40]| 40| 40 60| 10 6
110 VAC / 1 fase (WEG) - - -l - - - - - - - - -
4001/min 220 VAC / 1 fase (WEG) - - - - - - - - - - - - - - - - -
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) |17,4 0.20 25|25|25|4,0]|4,0]6,0/(10,0(10,0(10,0/10,0|16,0| 16,0 | 25,0 | 25,0 20
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) |10,1| 25|25(25(25|25|40|40|40|40(6,0]|6,0]| 60 |10,0]|10,0| 16
110 VAC / 1 fase (WEG) 24,1 6,0 (10,0(/10,0|16,0|16,0|25,0| 25,0(35,0|35,0|35,0|50,0| 50,0 | 70,0 | 70,0 | 25
Dual 1401/min 220 VAC / 1 fase (WI'EG) 12,1 0,33 25(25(25|4,0|4,0|4,0]6,0|6,0|10,0]/10,0/10,0| 10,0 | 16,0 | 16,0 | 16
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 7,0 25(25[25(25]|25]|25|25(40[40[40]6,0]| 60 |10,0]|10,0| 10
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 4,0 25(25[25(25|25]|25|25[25[25]25]|40| 40| 40 | 6,0 6
PRIME LH - |
A ATENCAO Distancia percorrida pelo fio do motor até o quadro de disjuntores (m)
Disjuntor Tipo C
Motor 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 | 40,0 50,0 60,0 70,0 | 80,0 90,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 (A)
Tensdo / Fases (A) Bitola do fio (mm2) Motor
110 VAC / 1 fase (WEG) 12,1 | 2,5 4,0 4,0 6,0 6,0 10,0 | 10,0 | 16,0 | 160 | 16,0 | 250 | 250 | 250 | 35,0 16
220 VAC / 1 fase (WEG) 6,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 10,0 | 10,0 10
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 10,0 | 10,0 6
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) | 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 6,0 6

*Para ligagdo da cabega da bomba até o quadro de disjuntores com distancia maximo de 2000 metros entre componentes, utilizar fio de bitola 2,5

mm’
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

PRIME HH

/\ ATENGAO
-

Distancia percorrida pelo fio do motor até o quadro de disjuntores (m)
Caracteristicas da bomba Motor Cabegca | 10,0 [ 15,0 ] 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | Disjuntor Tipo C (A)
Tipo Abastecimento Tens&o/ Fases (A) (A) Bitola do fio (mi2) Motor | Cabega*
110 VAC / 1 fase (WEG) 12,1 25(40]40]60]60/|100(100]16,0]16,0]16,0(250 250 | 250 | 350 16
. 220 VAC / 1 fase (WEG) 6,0 2525125 25]25|25(25]|40]|40]|40(60| 60 | 100 [ 10,0 10
Dual Simples - 0,26
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) 35 25251252525 |25(25]|40]|40]|40(60( 60 [ 100 [ 100 6
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) 2,0 25|25|25|25[25(25|25]|25]|25|25|40]| 40 | 40 | 60 6
110 VAC / 1 fase (WEG) 241 6,0 1 10,0 10,0 | 16,0 [ 16,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 25
) 220 VAC / 1 fase (WEG) 12,1 2525|2540 40| 40|60 60 |10,0]10,0]10,0| 10,0 | 16,0 | 16,0 16
Dupla Simples - 0,27
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) 7,0 251251252525 |25(25]40]|40]|40([60| 60 | 100 | 100 10
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) 4,0 252512512525 |25(25]25]|25]|25|40]( 40 4,0 6,0 6
110 VAC / 1 fase (WEG) 241 6,0 [ 10,0 10,0 16,0 16,0 | 25,0 [ 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 25
Simples 220 VAC / 1 fase (WEG) 12,1 027 25 (2525|4040 |40 (60| 60100/ 10,0/ 100 100 | 160 | 16,0 16
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) 7,0 252512512525 |25(25]|40|40]|40(|60( 60 [ 100 | 100 10
Quadrupla 380 VAC / 3 fases (Gilbarco) 4,0 2525125 25]25|25(25]25]|25]|25]|40]| 40 4,0 6,0 6
110 VAC / 1 fase (WEG) 241 6,0 [ 10,0 10,0|16,0] 16,0 | 25,0 [ 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 50,0 [ 50,0 | 70,0 | 70,0 25
simugneo  PRRACIAINESCHNEG) 2] (. |25]25]25]40]140]40]60|60]100/100]100 100|160 | 160 | 16
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) 7,0 2512525125 (25)|125(25]|40|40]40]|60]| 60 | 100 | 10,0 10
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) 4,0 251252512525 25(25)25(25]|25]|40]| 40 4,0 6,0 6
110 VAC / 1 fase (WEG) 241 6,0 [ 10,01 10,0]16,0]16,0|25,0 [ 25,0350 35,0 350|500 500 | 700 | 70,0 25
. 220 VAC / 1 fase (WEG) 12,1 25 (2525|4040 |40 (60|60 |100]10,0(100( 100 | 160 | 16,0 16
SImples 520 VAC /3 fases (Gibarco) 70| %% (25 (25| 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 10 6
Séxtpla 380 VAC / 3 fases (Gilbarco) 4,0 25251251 25]25|25(25]25]|25]|25]|40]( 40 4,0 6,0 6
110 VAC / 1 fase (WEG) 36,2 10,01 10,0 | 16,0 [ 16,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 50,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 95,0 | 95,0 40
Simulineo 220 VAC / 1 fase (WEG) 18,1 035 40| 40| 40| 60|60 [100[100]100]|16,0]16,0|250| 250 | 250 | 350 [ 20
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) 10,4 2525|2540 40| 40| 60| 60 |100]10,0]10,0| 10,0 | 16,0 | 16,0 16
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) 6,0 2512525 25(25)|25(25]25(25]|25|40)| 40 4,0 6,0 10
110 VAC / 1 fase (WEG) 241 6,0 | 10,0 10,0 16,0 [ 16,0 | 25,0 | 25,0 35,0 | 35,0 [ 35,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 25
Simples 220 VAC / 1 fase (WEG) 12,1 027 25 (2525|4040 |40 (60]60]100]10,0(100( 100 | 16,0 | 16,0 16
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) 70 2525125 25]25|25(25]|40]|40]40(60]( 60 [ 100 [ 100 10
6 ctupla 380 VAC / 3 fases (Gilbarco) 40 252512525 ]25|25(25]25]|25]|25|40]| 40 4,0 6,0 6
110 VAC / 1 fase (WEG) 48,2 16,0 | 16,0 | 16,0 | 25,0 [ 25,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 70,0 { 70,0 | 95,0 | 120,0 | 120,0 50
Simulineo 220 VAC / 1 fase (WEG) 241 036 60 [ 6,0 | 6,0 |10,0]10,0| 10,0 [ 16,0 16,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 350 | 35,0 25
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) 13,9 25(25125|40] 40|60 (100]100]10,0]10,0( 160 16,0 | 250 | 250 16
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) 8,1 25|25|25|25[25(25|25]|25]|25]|40|40]| 40 | 60 | 100 10
110 VAC / 1 fase (WEG) 121 2540 40| 60| 60 |100(100]16,0]16,0]16,0|250| 250 | 250 | 350 16
) ! 220 VAC / 1 fase (WEG) 6,0 25 (25|25 25|25 (2525|4040 40]|60]| 60 | 100|100 ]| 10
Simples Simples 0,23
220 VAC / 3 fases (Gilbarco) 35 252512512525 |25(25]|40|40]| 40| 60| 60 | 100 | 10,0 6
380 VAC / 3 fases (Gilbarco) 2,0 252512512525 |25(25]25]|25]|25]|40]| 40 4,0 6,0 6

* Para ligagéo da cabega da bomba até o quadro de disjuntores com distancia maxima de 2000 metros entre componentes, utilizar fio de bitola 2,5
mm’
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Utilizagao de nobreak para bombas/dispensers:

Recomenda-se a utilizagéo de nobreak para alimentar a cabega eletronica das bombas e dispensers.A utilizagdo do nobreak torna-se obrigatéria nos
locais que utilizam geradores como fonte de energia elétrica. A ndo utilizagdo pode invalidar a garantia do equipamento.

Beneficios do uso do nobreak:

e  Garante o normal funcionamento das bombas/dispensers em condi¢des adversas de chuva forte e relampagos (fendmenos que
geralmente vém seguidos por distirbios na rede elétrica, podendo causar travamentos e problemas de reprogramagéo da CPU).

. Fornece condigdes 6timas de operagdo aos componentes eletrdnicos das bombas/dispensers, prolongando a vida util do equipamento e
garantindo seu correto funcionamento.

Especificagoes requisitadas do nobreak:

e  Tensdo de saida: 220 VAC
. Tipo de onda na saida : puramente senoidal (ndo pode ser onda quadradal)

Protegdes contra:

Sobrecarga, Curto-circuito, Surtos de tenséo, Subtensao e sobretenséo.

Abaixo, segue tabela indicando o consumo de cada cabega de Bomba/Dispenser

Caracteristicas da bomba/dispenser
Consumo da
Vazéo cabeca
Tipo Abastecimento | eletronica (VA)
(litros/minuto)

Vazéo normal: Simples Simples 103

Dual Simples 116

Dupla Simples 121

Simples 121

Quédrupla
50, 75 ou 90 Simultaneo 147
Simples 121
Séxtupla
Simultaneo 152
Simples 121
Octupla

Simultaneo 156

Alta vazéo: 140 I/min 121

Simples 200 I/min 90

140, 200 ou 400 400 I/min 90

Dual 140 I/min 147

OBS. A poténcia do nobreak escolhido, deve ser maior que a somatdria do consumo das cabegas (em VA).
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Posicionamento dabombanailha

Allha deve estar equipada com os parafusos de fixagdo de acordo com a planta baixa contida neste manual (ver segao de instalagdo hidraulica -
diagramas de fundagéo). Para movimentagao e posicionamento da bomba nailha, utilize a base da bomba como ponto de apoio de sustentagéo.

Procedimento parainstalagao elétrica do equipamento

As informagdes a seguir referem-se a ligagdo dos cabos externos que alimentam o equipamento ou conduzem informagdes para a comunicagéo
com o sistema de automacé&o. Siga os passos a seguir para a realizagao de uma instalagéo segura e adequada as especificagdes do produto.

1. Desligamento da energia elétrica do equipamento

Use chaves elétricas apropriadas para desligar a corrente elétrica do equipamento. E possivel que sejam necessarias desconexdes mdiltiplas.
Certifique-se de que os seguintes itens estao instalados corretamente:

+ Botao de emergéncia para corte de energia;

+ Conexdes para aterramento;

Disjuntores elétricos;

Quadro de energia elétrica.

2. Abraos painéis inferiores (hidraulica) da bomba

3. Abraacaixadeligagédo
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

+ Todo cabeamento dos circuitos deve atender as recomendaces da ABNT para areas classificadas pelas normas NBR 14639 e NBR IEC 60079-14.
+ Em todas as ligagdes, utilize conectores ou terminais certificados para uso em atmosfera potencialmente explosiva.

+ Use cabos resistentes & vapores de combustiveis, classe de isolagdo 750V.

+ Evite 0 uso de fitas adesivas pois 0 equipamento possui réguas de borne para ligagao.

« E recomendavel que se deixe 1 metro de cabo para fora do conduite para efetuar as conexdes na caixa de ligagao.

« Teste a continuidade elétrica das vias dos cabos para certificar-se que nao estdo rompidos.

+ Teste a existéncia de continuidade elétrica das vias dos cabos entre si e cada uma delas em relagao ao conduite.

+ Proteja as extremidades dos conduites e os cabos contra 4gua e danos.

« E recomendavel que se passe cabos sobressalentes nos conduites como medida preventiva.

+ Para ligagéo com 380V utilize uma 42 via para ligagéo do neutro.

+ Cuidado ao testar os cabos. N&o teste na presenga de vapores inflamaveis e/ou combustiveis. Possiveis faiscas provenientes dos testes podem inflamar os vapores e causar explos&o.

4. Instale as unidades seladoras

Instalara Unidade Seladora 1" para a ligag&o elétrica e unidade seladora %2" para ligagdo de comunicag&o da bomba.

Niple de 1"

Unidades
seladoras

/A\ ATENGAO

Obs.: As Unidades Seladoras nao séo fornecidas com as bombas, devem ser montadas pelo instalador. As unidades
seladoras devem ser certificadas no Ambido do SBAC para area classificada.

Oniple daligagao elétrica (1" x 80 mm) e niple de comunicag&o (%" x 200 mm) sdo montados na caixa de ligagéo e ndo devem ser
modificadas ou alteradas.
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

5. Ligue os cabos dos motores

Identifique a seguinte etiqueta nointerior da caixa de ligagao pois a mesma refere-se ao cabo do motor.

/\ ATENGAO

Este motor esta configurado para:

; — o
[ ] 220 voits [ | moNoFAsico

[ ] 380volts [ ] TRIFASICO

'S04380800000010

Contidos na etiqueta estdo os seguintes cabos:

AZUL (Fase) - Somente usado na configuragao TRIFASICO
BRANCO (Fase)
PRETO (Fase)

Paraligacdo dos motores, vide tabela pagina 11.
6. Ligue os cabos dacabega eletronica

Identifique a seguinte etiqueta no interior da caixa de ligagdo pois a mesma refere-se aos cabos da cabeca eletronica.

/\ ATENGAO

CABECAELETRONICA o—— o

220 v

504380800000011

Contidos nas etiquetas estdo os seguintes cabos:

AZUL (Terra)
BRANCO (Fase)
PRETO (Fase)

7. Ligue os cabos da comunicagdo (sistema de automagéo)

Identifique a seguinte etiqueta no interior da caixa de ligagéo pois a mesma refere-se aos cabos da cabeca eletronica.

/\ ATENGAO

COMUNICAGAO

504380800000012

Contidos nas etiquetas estdo os seguintes cabos:

BRANCO (Sinal da comunicagao)
PRETO (encapado) (Malha)

PRETO (Sinal de comunicagao)
VERMELHO (caboextra)

VERDE (caboextra)

Para ligagdo da comunicagao, utilize cabos blindados 2x2,5mm? para distancias até 150m entre a bomba e o concentrador.
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

8. Ligacao do aterramento

Todo sistema de aterramento deve atender as recomendagdes da ABNT para areas classificadas pelas normas NBR 14639 e NBR 5410. Conecte
0s seguintes itens em seu sistema de aterramento:

+ Bombas de abastecimento e demais equipamentos do posto.
« Caixas de relés ou contatores de controle.

+ Quadro elétrico responsavel pela ligagéo das bombas.

+ Detectores eletrénicos de vazamentos.

Obs.: Examine o isolamento dos cabos antes de fazer as conexdes. Cuidado para ndo danifica-los durante a passagem pelos eletrodutos.

No momento da ligagao dos cabos, desligue-os nas duas extremidades. Do contrério, podera ocorrer danos ao sistema eletronico da bomba.

Meca as extremidades dos cabos nos eletrodutos entre si com o auxilio de um medidor de isolamento (megdhmetro).

Conectando um lado do medidor a haste de aterramento, mega a resisténcia entre cada cabo e a haste de aterramento correspondente. Uma
resisténcia de isolamento superior a 50 MQ(megaohms) é suficiente.
_ Conecte o cabo do sistema de aterramento ao parafuso indicado na figura abaixo, localizado na caixa de ligagéo elétrica que é localizada na
parte inferior da bomba (parte hidraulica).

Parafuso do
aterramento

Unidades
seladoras

Obs.: Nunca conecte o sistema de aterramento a uma superficie pintada pois havera isolamento do sistema. Também é recomendado n&o utilizar a prateleira dos motores
para este fim.

Apds montar o cabo de aterramento & caixa de ligagéo, verifique a continuidade entre estrutura e haste de aterramento e também entre a caixa de
ligagéo e haste de aterramento.

Exige-se a conexdo de cada bomba a um sistema de aterramento, repeitando-se 0s seguintes procedimentos:

+  Seguiros cadigos locais, federais, ABNT e/ou regulamentagdes da companhia de petréleo.

«  Utilizar cabo nt com bitola minima de 10mm?’ entre bomba e haste.

+ Utilizar haste de aterramento de ago cobreado com espessa camada (254 um) e de dimensdes 5/8” x 2,4 m.
+ Ovalordaresisténcia de aterramento deve ser inferior a4Q, medido individualmente entre solo € haste.

+  Como medida adicional, ligue todos os pontos de aterramento formando uma malha.

9. Sele cada eletroduto de entrada e saida da bomba, preenchendo com composto selador as se¢des abertas das unidades seladoras
(verilustragao acima).

Obs.: Somente utilize composto selador aprovado para uso em atmosferas potencialmente explosivas.

10. Isole os cabos nao utilizados

11. Revise as conexdes dos cabos

12. Monte atampa da caixa de ligagao de acordo com as instrugdes contidas na propriatampa

13. Feche os painéis inferiores dabomba (painéis da hidraulica)

/\ ATENGAO

Obs.: NAO LIGUE A CORRENTE ELERICA AC DE SUABOMBA. Liga-la invalidara a garantia do equipamento. Ao terminar a
instalagéo, somente um técnico autorizado pela Gilbarco Veeder-Root devera colocar a bomba em funcionamento (start-up) e
assegurar a garantia do seu produto. Todos 0s acessorios (mangueiras, bicos e opcionais) seréo instalados pelo técnico
autorizado Gilbarco Veeder-Root.

20
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

* Tampa da caixa de conexao.

0
| /\ATENCAO /\ATENCAO
NAO ABRA QUANDO ENERGIZADO NAO ABRA QUANDO ENERGIZADO
ANTES DA REENERGIZA(;AO, VERIFICAR ANTES DA REENERGIZA(;AO, VERIFICAR
SE TODOS OS PARAFUSOS FORAM SE TODOS OS PARAFUSOS FORAM
RECOLADOS E APERTADOS RECOLADOS E APERTADOS
+Abrir a caixa somente apos desligar a energia elétrica da +Abrir a caixa somente apds desligar a energia elétrica da
bomba no quadro elétrico. bomba no quadro elétrico.
+N&o utilizar juntas ou adesivos entre a caixa e a tampa. +Nao utilizar juntas ou adesivos entre a caixa e a tampa.
o +Caixa aprovada com prensa cabos e niples. +Caixa aprovada com prensa cabos e niples.
8 +*No momento da instalagéo consultar manual do proprietario. +*No momento da instalagéo consultar manual do proprietario.
+Parafuso cabega sextavada M6x1.0 conforme norma ABNT +Parafuso cabega sextavada M6x1.0 conforme norma ABNT
NBR IEC 60079-0 11.3 E 60079-1 11.3. NBR IEC 60079-0 11.3 E 60079-1 11.3.
+Antes de apertar, montar e encostar manualmente todos os +Antes de apertar, montar e encostar manualmente todos os
parafusos. parafusos.
+Apertar os parafusos de acordo com a seqiéncia abaixo: +Apertar os parafusos de acordo com a seqtiéncia abaixo:
Aplicar torque de 0.8 kgf.m 10 (% 04 Aplicar torque de 0.8 kgf.m 10 g 04
(rosca a seco) 90 06 (rosca a seco) 90 o6
CAIXA DE LIGACAO S04031190000001 50 O10 CAIXA DE LIGACAO S04031190000001 50  O10
DE USO EXCLUSIVO GILBARCO 30 O 02 DE USO EXCLUSIVO GILBARCO 30 © 07
VEEDER-ROOT CONFORME ! VEEDER-ROOT CONFORME /
' CERTIFICADO UL-BR 12.0280X CERTIFICADO UL-BR 12.0280X

Procedimentoparainstalagao hidraulica do equipamento

As informagdes a seguir referem-se a ligagdo hidraulica da bomba. Siga os passos a seguir para a realizagdo de uma instalagdo segura e

adequada as especificagdes do produto.

1. Retire o tamp&o de protecéo (tampa pléstica) presente na entrada da bomba

<«4——Tampéo de protegéo

2. Faga oalinhamento datubulagéo e conecte o duto de combustivel (tubo flexivel) a entrada dabomba. Verifique se a jungéo de seguranga
encontra-se perfeitamente rosqueada, porém,néo aperte totalmente a jungéo.

3. Revise oalinhamento da tubulag&o. O alinhamento incorreto podera causar posteriores vazamentos de combustivel.

4. Aperte asjungdes. Utilize ferramentas adequadas para este fim evitando danos as conexaes.

5. Certifique-se que a linha de sucgéo de cada produto esta de acordo com o adesivo de produto localizado na parte externa nabomba
Recomenda-se que as linhas de produto provindas dos tanques estejam devidamente identificadas Como apresentado na pagina a seguir.
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

6. Instalagdo do kit densimetro (se aplicavel)

CONEXAO (UNIAO RETA)

DE ENTRADA NO DENSIMETRO

- FURO RESTRITIVO
DENSIMETRO

| ARRUELALISA
|| ———PORCA SEXTAVADA

LATERAL DA BOMBA

PROTECAO /

ADESIVO \
CONEXAO (UNIAO RETA)
DE RETORNO DO DENSIMETRO RETORNO DO DENSIMETRO
AO ELIMINADOR AO ELIMINADOR

CONEXAO (UNIAO RETA)

DO RETORNO DO DENSIMETRO
AO ELIMINADOR

) UNIDADE
ENTRADA NO DENSIMETRO

CONEXAO (UNIAO RETA)
DE ENTRADA NO DENSIMETRO
- FURO RESTRITIVO
COMPONENTES DOKITDENSIMETRO
Cédigo Descrigédo Qtd.
S04410840000002 Densimetro conjunto 01
S04110360000027 Tubo de entrada no densimetro 01
S04110360000028 Tubo de retorno do densimetro ao eliminador de ar 01

ORIENTAGOES PARAINSTALAGAO DO DENSIMETRO

+ Analisar se abomba esta instalada corretamente, observar se ha furagéo para o densimetro que serafixado na lateral da bomba.
+ Montar o densimetro na furagéo lateral e fixar o conjunto com porcas e arruelas.

+ Retirar os bujdes da unidade bombeadora e colocar as conexdes de entrada e retorno. Montar as respectivas mangueiras de entrada no

densimetro e retorno ao eliminador de ar na unidade bombeadora.
*obs. as conexdes de entrada s&o as que possuem furo restritivo.

+ Remover os parafusos da base superior do densimetro e abrir o condensador. Remover o bulbo da embalagem e posiciona-lo como indica o

adesivo. Recolocar os parafusos na base superior e fechar o condensador.
+ Colaros adesivos observando a posi¢éo correta.

* Okitdensimetro é Opcional.
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Identificagao dos produtos naparte externadabomba
MOSTRADORPRIMEID

PRIME IDtrata-se de umleitor RFID integrado ao mostrado das bombas Prime e conectado a CPU dabombaatravés de um médulo de comunicagaoque,
porsuavez, ¢ ligadoao sistema de automagao (concentrador de bombas) do posto.

Comcadabomba Prime séofornecidos 7 cartées de identificagdo de frentistas personalizados comamarca Prime |d. Os cartdes séo usados paraiden -
tificarosfrentistas e liberarabomba para o abastecimento. Eles devem ser cadastrados pelaempresaresponsavel pelo sistemade automagéo do posto.

Cau,
_TOTAL A PAGAR T ) -
¥ 1 284:5%3 o A o
) fa ' R ' TG
123456 PREGO POR PRECO POR o) a:;:
LITROS LITRO LITRO
— —

Exemplo do mostrador de uma bomba Prime modelo PHX-2421 com PRIME ID

fel -
TOTAL A PAGAR

rs| 108.80
3%1@

TOTAL A PAGAR
rs. 108.80
Qiloir@r r‘[ 2

LUTROS
l2sad | [2.288 288d | [2.3ad
ETANIL DIESEL QABCLINA GASDUNA

COMUM COMLM ADITIYADA

E== (o] m
Prine D O TR
il |58

o)) |

MQ& IEEE
BEER
EEEE )
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Exemplo do mostrador de uma bomba Prime modelo PMD4822 com PRIME ID
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

TOTAL A PAGAR TOTAL A PAGAR

LITROS

PREGO POR LITRO PRECO POR LITRO PRECO POR LITRO PREGO POR LITRO

~ENEE]  ~ENEE ~ENEE | ~ENEE

ETANOL DIESEL GASOLINA GASOLINA
comum comum ADITIVADA COMUM

Exemplo do mostrador de uma bomba Prime modelo PMS-4822 com PRIME ID

24
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Unidades de abastecimento equipadas com o sistemaPrime Fleet

Afiguraabaixo apresentaaplantabaixadas unidades de abastecimento equipadas com o sistema Prime Fleet, que contacomuma caixa deintercone-

xaoexclusivaparapassagemdo caboderede Ethernet.

Recomenda-se autilizagdo de umcaboderede CAT6 paraaligagao da unidade de abastecimento até o equipamento de rede mais préximo

Osistema Prime Fleetnao possuicomponentes que possam ser manuseados ou substituidos pelo operador da unidade de abastecimento. Damesma
forma, ndoexistemno sistema configuragdes que possam seralteradas pelo operador. Quaisquerintervengdes de manutengao preventivaou corretiva

devemserexecutadas por profissionaistreinados.

Cabeca
Mostrador eletronica

Controlador
OrPAY 1000

Receptaculo
do bico

Cotovelo de saida da
mangueira

Painel lateral

I

_ Respiro

25

Display

/ Total a pagar
= / Display litros

Teclado gerencial e
de predeterninagdo

Porta de acesso
a hidraulica
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Identificagao dos produtos na parte externa da bomba

PHX

Adesivo de produto

PMS

Adesivo de produto

Adesivo de preco por litro

Operagao Normal

@8

26

Adesivo de preco por litro
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

PHR

PMD

Adesivo de preco por litro

Adesivo de produto

\

Adesivo de preco por litro

27
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Manual do Proprietario

Esta parte do manual é destinada a fornecer informagdes essenciais para a operacdo, manutencéo e conservagao do seu equipamento. Todas as
fungdes e recursos do produto estéo detalhadas nas segdes a sequir.

%‘ A leitura deste manual assegura o 6timo desempenho e o ideal funcionamento do equipamento, evitando manutencoes

desnecessarias.

Detalhes externos do produto

Conhega as denominagdes usuais para 0s componentes externos de seu produto.

P RI M E L H Display Cabeca

Litros eletronica

Mostrador Display

Total a Pagar

Teclado gerencial e =
de predeterminagéo ~—__|

T~

\ Display

Totalizador ]
eletromecanico / T 9 Preco por Litro

Densimetro

Cotovelo de saida da
Mangueira

Receptéculo / \
do bico Plaqueta de

identificagao

m™——— Porta de acesso

a hidraulica

Painel lateral

Respiro
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

PRIME LH-|

mostrador

Display
litros ~

Totalizador
eletronecanico

pd

Cabeca
eletronica

Teclado gerencial e
de predeterninagéo

)

"7:
[ J

S ‘!_‘

\ Densinetro

——t
L[

!
s Jl Cotovelo de saida
ZA da mangueira
4 L2
Recgptéculo
e Plagueta de
identificagao
— ||
T ——— Porta de acesso
a hidraulica
Painel lateral
Qisplay Cabeca
Litros eletronica
Mostrador

Teclado gerencial e
de predeterminagdo ~_|

%

Display

Totalizador
eletromecanico

Receptaculo
do bico

Respiro

—— |

Prego por Litro

Densimetro

Cotovelo de saida da
Mangueira

Plaqueta de
identificagdo

\.§
[~ Porta de acesso
a hidraulica
~N
Z |
Z% Painel lateral
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Modelo PHX-1221-AV

Modelo PHX-1120-AV-200

Mostrador

Cabeca

eletronica

Display
Total a Pagar \
Teclado gerencial e
i de predeterminagao
Display Litros e——=——"""_ |
¥
Display
Prego por Litro
Totalizador
eletromecanico
Cotovelo de saida da
Mangueira
Receptaculo \
do bico Plaqueta de
identificagao
\.~
\\ Porta de acesso
a hidraulica
~N|
7
f/f;,éf/f Painel lateral
s
7z
| / g
Respiro
Cabega
eletronica Mostrador
Display

Total a Pagar

Display Litros

Display —

Prego por Litro

Totalizador
eletromecanico

~—

Resic 7&

30

Teclado gerencial e
de predeterminacéo

Cotovelo de saida da
Mangueira

Receptaculo
do bico

[/

Painel lateral

Porta de acesso
a hidraulica
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Manual do Proprietario

Esta parte do manual é destinada a fornecer informacdes essenciais para a operagéo, manutencéo e conservagao do seu equipamento. Todas as
fungdes e recursos do produto estdo detalhadas nas secdes a seguir.

-' A leitura deste manual assegura o 6timo desempenho e o ideal funcionamento do equipamento, evitando manutengdes
desnecessarias.

Detalhes externos do produto

Conhega as denominagdes usuais para os componentes externos de seu produto.

PMS OCTUPLA
Testeira
Display
Litros e Total a Pagar
Receptaculo
~ do Bico
Lateral - -
Superior -
~ Teclado
Densimetro
Porta de
acesso a hidraulica
Lateral
Inferior

Respiro

Linha Prime « Uso Comercial e Industrial
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Manual do Proprietario

Esta parte do manual é destinada a fornecer informacdes essenciais para a operagéo, manutencéo e conservagao do seu equipamento. Todas as
fungdes e recursos do produto estdo detalhadas nas secdes a seguir.

B

desnecessarias.

A leitura deste manual assegura o 6timo desempenho e o ideal funcionamento do equipamento, evitando manutengdes

Detalhes externos do produto

Conhega as denominagdes usuais para 0s
componentes externos de seu produto.

PHR QUADRUPLA

Display
Total a Pagar

Display

Litros \

Totalizador /

Eletromecanico

Receptaculo
do Bico

Porta de
acesso a hidraulica

I

Testeira

Al
\UANS

Respiro
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A
W

Lateral
Superior

Densimetro

Teclado Gerencial e
de Predeterminacéao

Lateral
Inferior
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Manual do Proprietario

Esta parte do manual é destinada a fornecer informaces essenciais para a operagdo, manutencéo e conservagao do seu equipamento. Todas as fungdes e
recursos do produto estdo detalhadas nas se¢des a seguir.

AN

-' A leitura deste manual assegura o 6timo desempenho e o ideal funcionamento do equipamento, evitando manutengdes
desnecessarias.

Detalhes externos do produto

Conhega as denominagdes usuais para os componentes externos de seu produto.

PMD OCTUPLA Testeira Olhal de icamento
Display | Lateral
Total a Pagar Superior
Display

Litros —

Totalizador — | |\
Eletromecanico

Lateral
Receptaculo Inferior
do Bico

Teclado Gerencial e
de Predeterminagéo

J—
Porta de
acesso a hidraulica
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Componentes internos do prod uto

PRIME LH

Gabinete eletronico (cabega)

[
]

Barreira de vapor

Inicio do gabinete

) ; . eletronico
Unidade emissora de pulsos [ N

Vélvula solentide

Receptaculo do bico 7 g &

|_—— Tubo de respiro

Dispositivo medidor m——_|
(bloco medidor) T

1568.,2
T
Vid

Cabo da comunicagéo

Cabo de alim. da cabega ————"|

Prensa cabos metalico 1/2"
Prensa cabos metalico 1/2" _/
Caixa de ligagio ———"] ]

Niple 3/4"

Niple 1/2" ———T]]

Unidade bombeadoral

|_—— Motor elétrico

PRIME LHI-

Gabinete eletronico (cabeca)

o o
tiam 3
o Barreira de vapor = o  Ma=
©
N Inicio do gabinete eletrdnico
I
Unidade emissora de pulsh o =
\-~
Dispositivo medidor ———___ | _ @
I\Y: ¥ Receptéaculo do bico
¥ \, o
il 3
Cabo da comunicagdo _ \ Tubo d o
A _——— Tubo de respiro
o Cabo de alimentagdo da cabeca — d \\ Ll P
E )
N

Prensa cabos metdlicos 1/2" ————7]

.
Prensa cabos metalicos 1/2”J
Caixa de ligagso ——— |

Niple 3/4" - +‘
Niple 112" ——T1[]

Unidade bombeadora

| — Motor elétrico

500
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

PRIME LHI-AV-200LPM

Gabinete eletronico (cabega) ————_
=

300

=

L «
"‘ 4 Unidade emissora de pulsos Inicio c!lo gabinete
hD 0 —— o eletrénico

Barreira de vapor —

Dispositivo medidor
(bloco medidor)

|
Eliminador de ar  —————""]

Cabo da comuNiCaga0  m——

\
\

@

~—— Tubo de respiro

Cabo de alim. da cabega ~ —

Prensa cabos metalico 1/2"

Prensa cabos metalico 1/2" —//
Unidade bombeadora

Caixa de ligagdo
Niple 3/4"

Niple 12" e |

Motor elétrico

PRIME LH-AV-200LPM

Gabinete eletronico (cabega) ————__
T

300

=

(- Unidade emissora de pulsos Inicio do gabinete
eletrénico

Barreira de vapor

Dispositivo medidor
(bloco medidor)

Eliminador de ar ~ ———— | \
Cabo da comunicagdo —— Ej

T~—— Tubode respiro

Cabo de alim. da cabega ~ ——

Prensa cabos metalico 1/2"

Prensa cabos metalico 1/2" —//

Unidade bombeadora
Caixa de ligagdo

Niple 3/4"

Niple 1/2" o —— |

Motor elétrico
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

PRIME HH

Gabinete eletronico
(cabega) .
Barreira de vapor
.
2354 b
- “9
Unidade emissoralde pulsos — Dispositivo medidor
Vélvula solenéide
N Caixa de ligagao
890 i igag
Ei Niple 1/2"
Unidade bompeadora
= Niple 3/4"
Motor|elétrico
y v
—— 550 ——»
< 1300 >

PHR DUPLA

=2

T
Il
[l

44

Saida da
mangueira

Gabinete eletronico (cabega)

Barreira de vapor
- Dispositivo medidor .
) oo
©
Valvula solendide
G S ——
oomm
Fl fin o
LT
do bico

Unidade emissora de pulsos

|

Unidade bombeadora

;2 Caixa de ligacdo

Motor elétrico

950 Tubo de respiro
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PMD OCTUPLA a 640 .
ISHS) g d
Conexdes de saida
para mangueira
Gabinete eletronico (cabega
CI1
5 . co|la| oo Receptaculo do bicq
H o =
@Q ]
ﬂ @ Barreira de vapor
Unidade emissora de pulsos —
Cabo de alimentagéo da cabega =
Cabo da comunicagao J Vélvula solenéide
o= o ona
1T Dispositivo medidor
b Unidade bombeadora
e Caixa de ligagéo
&) k) Niple 3/4"
» © Niple 1/2"
Motor elétrico

L 1300 _‘ 500

Tubo de respiro

Especificagoes técnicas do produto

Revestimento com dupla protegéo e estrutura totalmente em aluminio

Para garantir a méxima protegao contra corros@o atmosférica, a Gilbarco Veeder-Root criou o duplo sistema de protegdo (Double protection
System) para sua linha de bombas, utilizando o aluminio em 100% de seus painéis e de sua estrutura, e aplicando o que ha de mais moderno na
tecnologia de pintura, que elimina o risco de falhas na aplicagéo e oferece a mais eficiente cobertura de superficie.

DPS — 100% + Painting

Aluminium

Sistema hidraulico

+ Unidade bombeadora Gilbarco Veeder-Root
Bombeamento através de sistema de engrenagens. Possui valvula by-pass, valvula de seguranga (anti-retorno) e eliminador de ar incorporado, eliminando a necessidade de tubulagdes e
conexdes para eliminagéo de vapores.

+ Blocomedidor Gilbarco Veeder-Root
Medidor equipado com calibragéo eletronica

+ Valvula solendide com duplo estagio

+  Tubulagdo em ago com acabamento superficial

+ Conexao de saidadamangueira

« MangueiraD.3/4”x 4,5 metros resistente a derivados de petrdleo e alcool
+ Bicoautomatico 3/4”

+ Filtroe valvula de retengé@o

37
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Sistema hidraulico (modelos PHX-1120-AV-200 e PHX-1120-1-AV-200)

« Unidade bombeadora Gilbarco Veeder-Root
Bombeamento através de sistema de engrenagens. Possui valvula by-passe vélvula de seguranca (anti-retorno).

e Eliminadordear

» Bloco medidor Gilbarco Veeder-Root
Medidor equipado com calibragao eletrénica

» Valvula solendide com duplo estagio (opcional)

» Tubulagdo emago com pintura epoxi

» Conexao de saidadamangueira

» MangueiraD 1.1/2” x5 metros resistente a derivados de petréleo e alcool
» Bicoautomatico1.1/2”

» Filtro e valvula de retencéo
Obs: ABomba modelo PHX-1120-1-AV-400 nao possui valvula solendide.

Sistemaeletronico

+  Conjunto eletrénico otimizado com numero reduzido de cabos e placas.

+ Possui um encerrante (totalizador) por bico,um eletrénico e um eletromecanico. Os modelos PMS n&o possuemtotalizadoreletromecénico.

* Display de cristal liquido para a exibi¢do de total a pagar, volume total e prego por litro, além das fun¢des de predeterminagéo (litros ou valor
monetario) e gerenciamento.

* Preparado para comunicagao com sistema de automagao.

Corrente nominal d osmotores

+ Videtabelana pagina 11.

Poténcia nominal dacabeca eletronica

+ Videtabelana pagina 12.

Tensdo dealimentagdo d osmotores

+ 220/380VAC -trifasico com neutro, 60Hz
Tensdo dealimentagdo dacabeca eletronica
+ 220VAC -monofasico ou bifasico
Indicadoresdedisplay

+ Total apagar (R$): 9999,99

+ Pregopor litro (R$): 9,999
+ Volume (Litros): 9999,99

Indicad ores d os encerrantes

+ Eletromecénico (1 por produto, exibe em litros, 7 digitos) - 9999999
+ Eletronico “volume” (1 por bico, exibe emitros, 12 digitos, ndo retorndvel/perpétuo) - 999.999.999,999
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PRIME LH
Acessorios opcionais

Valvula de seguranga para mangueira (breakway)
Conex&o giratoria entre mangueira e bico (swivel)
Mastro para suspengao de mangueira

Kit densimetro para alcool

Transponder

Interface de comunicagéo com o sistema RS-485

Dimensoes externas

+ 1568 mmde altura, 820 mm de largurae 500 mm de profundidade (bomba)
+ 1760 mmde altura, 1150 mm de largura e 750 mm de profundidade (embalagem)

Peso (Bomba) Peso (dispenser)
*  Modelo PHX-1120- 102 kg (liquido®) e 137 kg (bruto**) ¢+ Modelo PHX-1120-74 kg (liquido*) e 109kg (bruto™)
*+ Modelo PHX-1220- 120 kg (liquido®) e 155 kg (bruto™) *  Modelo PHX-1220-92kg (liquido®) e 127kg (bruto**)
*  Modelo PHX-1221-120 kg (liquido*) e 155 kg (bruto**) * Modelo PHX-1221-92kg (liquido®) e 127kg (bruto**)
*+ Modelo PHX-2220- 153 kg (liquido®) e 188 kg (bruto™) *  Modelo PHX-2220-97 kg (liquido®) e 132kg (bruto**)
*  Modelo PHX-2421- 176 kg (liquido®) e 211 kg (bruto*™) +  Modelo PHX-2421-120 kg (liquido*) e 155 kg (bruto™)
*  Modelo PHX-2422- 176 kg (liquido®) e 211 kg (bruto*™) *  Modelo PHX-2422-120 kg (liquido*) e 155 kg (bruto™)

*peso somente da bomba, sem embalagem
**peso da bomba + embalagem (inclusive pallet)

PRIME LH - AV

. Conexao giratoria entre mangueira e bico (swivel) (opcional para os modelos de 140 Ipm)
* Mastro para suspengdo de mangueira (opcional para os modelos de 140 Ipm)

Dimensoes externas

Modelos PHX-1120-AV, PHX-1120-I-AV, PHX-1120-AV-200, PHX-1120-I-AV-200, PHX-1220-AV, PHX-1220-I-AV, PHX-1221-AV e PHX-1221-|-AV

» 1568 mm de altura, 820 mm de largurae 500mm de profundidade (bomba)
e 1750 mm de altura, 980mm delargurae 630mm de profundidade (embalagem)

Peso

« Modelo PHX-1120-AV 230 kg (liquido*) e 262 kg (bruto**)
* Modelo PHX-1120-I-AV 230 kg (liquido*) e 262 kg (bruto**)
» Modelo PHX-1120-AV-200 220 kg (liquido*) e 252 kg (bruto**)

+ Modelo PHX-1120-1-AV-200 220 kg (liquido*) e 252 kg (bruto**)

« Modelo PHX-1220-AV 205 kg (liquido*) e 232 kg (bruto**)

« Modelo PHX-1220-1-AV 182 kg (liquido*) e 197 kg (bruto**)
+ Modelo PHX-1221-AV 182 kg (liquido*)e 197 kg (bruto**)
* Modelo PHX-1221-I-AV 182 kg (liquido*)e 197 kg (bruto**)

* peso somente da bomba, sem embalagem
**peso dabomba + embalagem (inclusive pallet)
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PRIME LHI
Acessorios opcionais

+ Valvulade seguranga para mangueira (breakway)
+Conex&o girat6ria entre mangueira e bico (swivel)

+ Mastro para suspeng¢ao de mangueira

*  Kit densimetro para alcool

+ Transponder

+ Interface de comunicag&o com o sistema RS-485

Dimensoes externas

Modelos PHX-1120-1, PHX-1220-I, PHX-1221-I, PHX-2220-I

+ 1568 mm de altura, 820 mm de largura e 500 mm de profundidade (bomba)

« 1760 mm de altura, 1150 mm de largura e 750 mm de profundidade (embalagem)
Modelos PHX-111-IE e PHX-111-IP

+ 1568 mm de altura, 500 MM de largura e 500 mm de profundidade (bomba)

+ 1750 mm de altura, 660 mm de largura e 630 mm de profundidade (embalagem)

Peso (Bomba) Peso (dispenser)

* Modelo PHX-1120-1 -102 kg (liquido*) e 137 kg (bruto**) * Modelo PHX-1120-1 -74 kg (liquido*) e 109 kg (bruto**)
* Modelo PHX-1220-1 - 120 kg (liquido*) e 155 kg (bruto**) * Modelo PHX-1220-1 -92kg (liquido*)e 127 kg (bruto**)
+ Modelo PHX-1221-1 - 120 kg (liquido*) e 155 kg (bruto**) + Modelo PHX-1221-1-92kg (liquido*)e 127 kg (bruto**)
+ Modelo PHX-2220-I -153 kg (liquido*) e 186 kg (bruto**) * Modelo PHX-2220-1 -97 kg (liquido*) e 132 kg (bruto**)
* Modelo PHX-111-IE - 100 kg (liquido*) e 120 kg (bruto**) * Modelo PHX-111-IE -97 kg (liquido*)e92kg (bruto**)
+ Modelo PHX-111-IP - 100 kg (liquido*) e 120 kg (bruto**) + Modelo PHX-111-IP -100 kg (liquido*)e 92 kg (bruto**)

* peso somente da bomba, sem embalagem
** peso dabomba + embalagem (inclusive pallet)
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PRIME HH

Acessorios opcionais

+ Conexao giratoria entre mangueira e bico (swivel)
+ Valvula de segurancga para mangueira (breakway)
+ Kitdensimetro para alcool

+ Interface de comunicagdo com o sistema RS-485

Dimensoes externas

*Hose retriver
+ Chapa superior de acabamento do cannopy
*Teclado de Presetemagoinox

« 2372mmdealtura, 1300 mmdelargurae 500 mm de profundidade (bomba)
« 2570 mmdealtura, 1620 mmde largurae 820 mm de profundidade (embalagem)

Peso (bomba) modelos Prime PMD, PMS e PHR:

* Modelo PMS-2421 - 311 kg (liquido®) e 351 kg (bruto**)
* Modelo PMS-2422 - 311 kg (liquido*) e 351 kg (bruto**)
+ Modelo PMS-3621 - 358 kg (liquido*) e 398 kg (bruto*)
+ Modelo PMS-3622 - 358 kg (liquido™) e 398 kg (bruto™)
+ Modelo PMS-4821 - 405 kg (liquido™) e 430 kg (bruto™*)
+ Modelo PMS-4821 - 405 kg (liquido* ( )
* Modelo PHR-1120 - 160 kg (liquido*) e 200 kg (bruto**)
* Modelo PHR-1220 - 170 kg (liquido*) e 210 kg (bruto**)
+ Modelo PHR-1221 - 170 kg (liquido*) e 210 kg (bruto*)
* Modelo PHR-2220 - 192 kg (liquido*) e 232 kg (bruto**)
+ Modelo PHR-2221 - 192 kg (liquido*) e 232 kg (bruto*)
* Modelo PHR-2421 - 218 kg (liquido*) e 258 kg (bruto**)
* Modelo PHR-2422 - 218 kg (liquido*) e 258 kg (bruto*)

)
)
)
g
) e 430 kg (bruto™*
)
)
)
)
)

* Modelo PHR-1221-AV - 209 kg (liquido*) e 249 kg (bruto**)

Peso (dispenser) modelos Prime PMD, PMS e PHR:

* Modelo PMS-2421 - 261 kg (liquido*) e 301 kg (bruto**)
* Modelo PMS-2422 - 261 kg (liquido*) e 301 kg (bruto*)
+ Modelo PMS-3621 - 283 kg (liquido*) e 323 kg (bruto**)
+ Modelo PMS-3622 - 283 kg (liquido*) e 323 kg (bruto*)
+ Modelo PMS-4821 - 305 kg (liquido*) e 345 kg (bruto™)
+ Modelo PMS-4821 - 305 kg (liquido*) e 345 kg (bruto™)
* Modelo PHR-1120 - 132 kg (liquido®) e 172 kg (bruto™)
* Modelo PHR-1220 - 142 kg (liquido*) e 182 kg (bruto*)
+ Modelo PHR-1221 - 142 kg (liquido*) e 182 kg (bruto™)
+ Modelo PHR-2220 - 136 kg (liquido*) e 176 kg (bruto*)
+ Modelo PHR-2221 - 136 kg (liquido*) e 176 kg (bruto™)
+ Modelo PHR-2421 - 162 kg (liquido*) e 202 kg (bruto**)
+ Modelo PHR-2422 - 162 kg (liquido*) e 202 kg (bruto*)

t

» Modelo PHR-1221-AV - 153 kg (liquido*) e 193 kg (bruto™)
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* Modelo PMD-1221-184 kg (liquido*) e 224 kg (bruto**)

+ Modelo PMD-2221 - 214 kg (liquido*) e 254 kg (bruto**)

+ Modelo PMD-2421- 230 kg (liquido *) e 270 kg (bruto **

+ Modelo PMD-2422- 230 kg (liquido *)e 270 kg (bruto **

+ Modelo PMD-3621-320 kg (liquido *) e 360 kg (bruto **

+ Modelo PMD-3622-320 kg (liquido *) e 360 kg (bruto **

* Modelo PMD-4821-390 kg (liquido *) e 430 kg (bruto **
( *) e 430 kg (bruto **

* Modelo PMD-4822-390 kg (liquido

~

* Modelo PMD-1221-100kg (liquido*) e 140 kg (bruto**)

* Modelo PMD-2221-130kg (liquido*) e 170 kg (bruto**)

* Modelo PMD-2421- 146 kg (liquido *) e 186 kg (bruto **)
+ Modelo PMD-2422- 146 kg (liquido *) e 186 kg (bruto **)
+ Modelo PMD-3621- 236 kg (liquido *) €276 kg (bruto **)
+ Modelo PMD-3622- 236 kg (liquido *) e 276 kg (bruto **)
* Modelo PMD-4821- 278 kg (liquido *) €318 kg (bruto **)
+ Modelo PMD-4822- 278 kg (liquido *) e 318 kg (bruto **)
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Detalhes do equipamento quanto a seguranga

Além de conhecer as caracteristicas técnicas do seu produto, € necessario entender um pouco sobre a classificagdo das areas de risco presentes
em determinadas regides do equipamento. Tais areas de riscos séo consequéncia do tipo de fluido transportado pelo equipamento, o que implica
na existéncia de uma atmosfera potencialmente explosiva. O esquema a seguir ilustra um comparativo entre o risco nas zonas de classificagéo.

*PHR E PMD

Areas classificadas para gases ou vapores(NBR/IEC)

7
0'0'0’0'1
R0

O

<3 e

Nk

XXX
ZONA ZONA ZONA
2 1 0
(2522222 ZONAOD  (Area na qual a mistura explosiva de gas ou vapor esta continuamente presente
R durante longos periodos)

7

“ ZONA1 (Area na qual a mistura explosiva de gas ou vapor podera estar presente
durante a operagéo normal)

ZONA2 (Area na qual a mistura explosiva de gas ou vapor é improvavel que acontega
durante a operagao normal, e se ocorrer, sera por curtos periodos)

N
\

*PHX, PHX-AV, PHX-|

Areas classificadas para gases ou vapores(NBR/IEC)

RISCO

%S

ALK

5888

TR

ZONA ZONA ZONA
2 1 0

ZONAO (Area na qual a mistura explosiva de gas ou vapor esta continuamente presente
durante longos periodos)

ZONA1 (Area na qual a mistura explosiva de gas ou vapor podera estar presente
durante a operagao normal)

Nl

l ZONA2 (Area na qual a mistura explosiva de gas ou vapor é improvavel que acontega
durante a operagdo normal, e se ocorrer, sera por curtos periodos)
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Diagrama de areas classificadas

Seu produto possui as seguintes areas classificadas, divididas em 3 zonas, de acordo com o diagrama a seguir:

Modelos PHX

N
\1

1200
1250

1200
1250

7 7

IP54 (Protegido contra projecdes de poeira e dgua)

- ZONA O ZONA 1 ZONA 2

Modelos PHX-1120-AV e PHX-1120--AV

7 I{ 57 .m %4 H 7

1200
1250

1200
1250

7 7

IP54 (Protegido contra projecdes de poeira e dgua)

- ZONA O m ZONA 1 m ZONA 2
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Modelos PHX-1120-AV-200 e PHX-1120-1-AV-200

200 ~ =]

200

X
25

5055

S Xamilie
ANV ‘E’

\

7

1200
1250

IP54

1200
1250

- ZONA 0 ZONA 1

Modelos PHX-1220-AV, PHX-1220-I-AV, PHX-1221-AV AND PHX-1221-I-AV

200

IP54

-

(Protegido contra projegdes de poeira e agua)

(Protegido contra projegdes de poeira e agua)

ZONA 2

200

\}

1200
1250

ZONA 1
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Modelos PHX-I

200
8
7

L
7

1200
1250

7 7

Modelos PHX-111-IE E PHX-111-IP

Ip54 (Protegido contra projegdes de poeira e gua)

- ZONA O ZONA 1 ZONA 2

200 200 200

Z Z

%

1200
1250

1200
1250

IP54 (Protegido contra projecGes de poeira e gua)

- ZONA 0 ZONA1 ZONA 2
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Diagrama de areas classificadas

O seu produto apresenta as seguintes areas classificadas que se dividem em 3 zonas de acordo com o diagrama a seguir.

PMS 200 200
34 3
_|._
N
PLASTICA
PECA
PLASTICA
VEDAGAD
o d [Pot
m ZONA 2 o
[ Jwesn N J &
o
3
& > .5

1700

/\ PERIGO

2

0

-

50

%

.

_

ABINETE
ELETRANICO

Néo respeitar os procedimentos relativos a areas de risco pode resultar em incéndios e/ou explosdes.

obs.: Todas as demais regi6es ndo demarcadas s&o consideradas “areas néo classificadas” e todas cotas estao em milimetros (mm).
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Diagrama de areas classificadas

O seu produto apresenta as seguintes areas classificadas que se dividem em 3 zonas de acordo com o diagrama a seguir.

200 200
61
= 53 28 53 200
g ] 7
7, 7 i 7
o 7 3
A
]
B s
‘ edagdo i
k ZONA1
V 4
g
P54
I IP54
FanE 3
-

38

P54 P54

890

N

1227

/\ PERIGO

Né&o respeitar os procedimentos relativos a areas de risco pode resultar emincéndios e/ou explosdes.

obs.: Todas as demais regi6es ndo demarcadas s&o consideradas “areas néo classificadas” e todas cotas estao em milimetros (mm).
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Diagrama de areas classificadas
O seu produto apresenta as seguintes areas classificadas que se dividem em 3 zonas de acordo com o diagrama a seguir.

PMD OCTUPLA

200 2 200

7 i

edacdo

e Y e rteertr
- - = 9l PS4

P54 IPS4

AN

200

900

\
N

1700 | | 384

/\ PERIGO

Né&o respeitar os procedimentos relativos a areas de risco pode resultar emincéndios e/ou explosdes.

obs.: Todas as demais regifes ndo demarcadas sdo consideradas “areas ndo classificadas” e todas cotas estao em milimetros (mm).
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Identificagao de seu equipamento

Chapa de série

Aidentificagao de sua bomba encontra-se na plaqueta, onde estao as informagdes exigidas pelo INMETRO. Ao entrar em contato com seu servigo
de manutengao ou com o fabricante, tenhaem méos o modelo, o N° de série e 0 ano de fabricagéo de suabomba

Modelo j
N° de série ———

Ano de fabricagéo

Nomenclaturadoslados e posicionamento dos bicos

) s e

o
06460-110 - P - Brasi
(NP 04893.402/0001-13
wingibarco.cambr
Bomba medidora de combustiveis liquidos

Modelo

1
—
Seguranga

Portaria INMETRO/DIMEL N°

1
voessie [ 1[ICICIO]
1

(@)

ULBR 12,0280

ABNT NBR15456:2007
O INDUSTRIA BRASILEIRA

Por definicdo, a FRENTE da bomba é o lado onde esta localizada a caixa de ligagao. Abra o painel da hidraulica e localize a caixa de ligagao para

melhor compreensao dos diagramas a seguir.

Modelo PHX-1120 Modelo PHX-1220 Modelo PHX-1221
TRASEIRA TRASEIRA ) TRASEIRA
a
| —
I IS I R L1
la 1a 2a 2a
Display Display Display Display
1a|: 1a|: :|2a
Caixa de Dis1p;ay Caixa de Diiplay Diszplay Caixa de Dis1p;ay
ligagdo — ligagao a a ligagao —
1
a
FRENTE FRENTE FRENTE
Modelo PHX-2220 Modelo PHX-2421
TRASEIRA ) TRASEIRA
l_al —
I |
1a 2a 2ae2b
Display Display Display
1a|: ]2a
Caixa de Display Display Caixa de Display
ligagéo ,L| 2a ligagdo IMI
I
FRENTE FRENTE

Modelo com 4 abastecimentos simultaneos (Linha PRIME QUATTRO)

Modelo PHX-2422
TRASEIRA
2a 2b
1 —
L 1T ]
2a 2b
Display Display
Egaai)égge Dis;palay Dis&lay
I
1a 1b
FRENTE
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Modelos PHX-1120-AV, PHX-1120-1-AV Modelos PHX-1220-AV e PHX- Modelos PHX-1221-AV e PHX-
PHX-1120-AV-200 e PHX-1120-I-AV-200 ’ 1220-1-AV 1221-1-AV
TRASEIRA TRASEIRA TRASEIRA )
)
| I I I E—
1a 1a 2a 2a
Display Display Display Display
1a|: 1a|: ]2a
f)aixz-_l de Disp;ay Caixa de DiS1P|3Y Diszplay ICaixa de Diip;ay
igagao ligagao a a igacdo
9ag0 /) — : | —
a
FRENTE FRENTE FRENTE
Modelo PHX-1120-I Modelo PHX-1220-1 e PHX-2220-I
TRASEIRA TRASEIRA
I IS B |
1a 1a 2a
Display Display Display
1a|: 1a|: ]2a
Caixa de Display Caixa de Display Display
ligagao |1—_a| ligagao la 2a
FRENTE FRENTE
Modelo PHX-1221-1 Modelo PHX-111-IE e PHX-111-IP
TRASEIRA ) TRASEIRA
a
2a
Display
]1&1
Caixa de Display Caixa de
ligagao I&I ligagao
I
FRENTE FRENTE
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Modelo PHR-1120

Modelo PHR-1220 e PHR-2220

Modelo PMD-1221 e PMD-2221

TRASEIRA

 S—

Display
[ 1b

1a

Caixa de Display

ligagao la
FRENTE

Modelo PMD 2421 e PMS 2421

TRASEIRA

S —
Display Display
1a 2b

1a|:| :IZa

Caixa de Display Display
ligagdo 1a 1b

FRENTE

”s TRASEIRA
1
Caixa de -
ligaggo D';F;'ay
Diﬁzlay
| —
i
FRENTE

Modelo PMD-3621 e PMS 3621

Modelo PMD-4821 e PMS 4821

TRASEIRA TRASEIRA TRASEIRA
2a 2b 2c 2a 2b 2c
" — 1 1 — — —
C}alxe de Display Caixa de | I (_Zaixa de -
ligagao 2al2b ligagao g/sng}azyc ligagao 25&2%32(1
KTy i
== 5 — . s e S s
a b c 1a b 1c 1d
FRENTE FRENTE FRENTE
Modelo com 4 abastecimentos simultaneos (Linha PRIME QUATTRO)
Modelo PMD-3622 Modelo PMD-4288
Modelo PHR 2422 e PMS 3622 e PMS 4822
. TRASEIRA _ TRASERA .., TRASERA

— — = i A —

F F’ Caixa de Caixa de Display Displa

Sh Dispey ligag&o Display Display ligagéo 2320 2024

Caixa de Display Display . . Display Display
ligagzo s e e el 1eltd
e S5 = 5 = b 1c 1d

FRENTE FRENTE FRENTE

Modelo PMD-2422 e PMS 2422

) TRASEIRA
a
| — 1
Caixa de H H
igaca isplay Displa:
ligagao 22 y 2% y

Display Display

1a 1b
 E—
1a 1b

FRENTE
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Unidades de abastecimento equipadas com sistemade Recuperagao de Vapores VaporTek

Orientagoes parainstalagido de bombas de combustivel com sistemade recuperagao de vapor:

1.Ainstalacdodeve serfeitarespeitandoanormaABNTNBR 16764,

2.Asbombas Gilbarco Veeder-Root possuemtubosde 1/2" NPT paraoretornodo vapor de gasolina. Dependendo do modelo e nimero de bicos, abom-
bapode terumou doistubos que devem serconectados ao tubo subterraneo de retorno de vapor para o compartimento de gasolinacomumde maior ca-
pacidade doposto.

3.Qinstaladordeveraadquiriraconexaoapropriada pararealizaraligagdoentre otubode 1/2" ao tubo subterraneo de formasegura.

4.Conforme previstonanormaABNTNBR 16764, deve serinstaladaumavalvulaanti-abalroamento (shear-valve) nalinhade retorno de vaporjuntoa
bombade combustivel.

5.ANBR 16764 tambémindicaaquantidade de tubos deretorno subterraneos que devem serusados emfun¢éo da quantidade de unidades abastece-
dorascomRecuperagaode Vapores.

6.Comexcegaodotuboderetornode vaporparaotanque, nenhum cabo ou tubo adicional é requerido além daqueles que normalmente sdonecessa-
rios parainstalarumabomba Gilbarco Veeder-Root.

7.Eventuais duvidas podemseresclarecidas através da areade Suporte Técnico da Gilbarco Veeder-Root.

Osistema VaporTek nao possuicomponentes que possam sermanuseados ou substituidos pelo operador daunidade de abastecimento. Damesma
forma, ndo existemno sistema configuragdes que possamseralteradas pelo operador.

Quaisquerintervengdes de manutengao preventivaou corretivadevem serexecutadas por profissionais treinados. Recomenda-se que ainfraestru-
turaobedegaanorma ABNTNBR16764.
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Diagrama de fundagéo (planta baixa) dos modelos PHR-1120, PHR-1220 e PHR-1221
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Unidades de abastecimento equipadas com sistema de Prime Fleet
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/ Ponto de ancoragem (4X)
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Operagéo do equipamento

Ao ligar a bomba no quadro geral, € necessario que todos os bicos estejam alojados nos receptaculos. Caso ndo estejam, os displays relacionados
aos bicos que estdo fora do receptaculo mostrardo a seguinte mensagem:

TOTAL APAGAR
Re | IZL( 0T 5770

sbf ——

peClon Il |
LITROS
PRECO POR
LITRO

G i..l l:i s ‘>_

Numeros do
ultimo abastecimento

“Bico fora do receptaculo

durante a ligagao”
Ver lista de codigos de mensagens

Para voltar a situagdo normal de abastecimento, basta inserir os bicos em seus respectivos receptaculos (para este tipo de mensagem “bF”). O
display de “Preco por Litro” ird mostrar o valor previamente ajustado.

Observagoes:

*E necessario que os bicos estejam nos receptaculos para a utilizagéo das funcées PROGRAMAGAO ou PREDETERMINAGAO;
+As bombas Industriais Eletronicas seguem estas mesmas instrugdes para ligagao na rede de alimentagéo elétrica, porém, possuem apenas um display.

Teclas para acesso ao modo gerencial

Teclado Gerencial dos modelos Prime Exclusive*

Para entrar em modo gerencial, siga os
seguintes passos:

1 - Pressione a tecla "G1";

2 - Pressione "P1"

3 - Digite a senha gerencial de seis digitos;
4 - Pressione a tecla "E".

Para sair do modo gerencial, pressione a
tecla"C".

bF :BICOFORADO 4
ALOJAMENTO

[@)[2) 3] 71
(][] [&] [P
Hnnn
L[] [E] [

A senha gerencial é inicialmente configurada
para na fabrica como "123456".

*Teclado em ago inox, opcional nos modelos Prime

Teclas para acesso ao modo gerencial

Teclado Gerencial dos modelos Prime Standard **

Para entrar em modo gerencial, siga os
seguintes passos:

1 - Pressione a tecla "G1";

2 - Pressione "P1"

3 - Digite a senha gerencial de seis digitos;
4 - Pressione a tecla "E".

Para sair do modo gerencial, pressione a
tecla "C".

te1] (&) (=] [62]

f GILBARCO
&' VEEEDER-ROOT

(1] 2] (3] [
[4) ] (€ P2
2 E QS
€] (@ [E] [
GNSI=] 6

A senha gerencial ¢ inicialmente configurada
para na fabrica como "123456".
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Display alfanumérico

Como exemplo, apresenta mensagem de
texto referente ao erro apresentado na
figura acima.

No caso de bombas com 4 displays.
Essas setas sdo utilizadas para selecionar o
lado a ser predeterminado, seta esquerda
para predeterminar valor ou volume
do lado esquerdo da bomba, e seta direita para
pretederminar valor ou volume do lado direito da bomba.
As 2 setas também podem ser usadas para ler os encerrantes.
(maiores detalhes vide pagina 39)

No caso de bombas com 4 displays.
Essas setas sdo utilizadas para selecionar o
lado a ser predeterminado, seta esquerda
| para predeterminar valor ou volume
do lado esquerdo da bomba, e seta direita para
pretederminar valor ou volume do lado direito da bomba.
As 2 setas também podem ser usadas para ler os encerrantes.
(maiores detalhes vide pagina 39)
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Teclas para acesso ao modo gerencial

*%
Teclado Gerencial dos modelos Prime Touch

£\ GILBARCO
VEEDER-ROOT

v‘
Para entrar em modo gerencial, siga os
seguintes passos:
1 - Pressione a tecla "G1";
2 - Pressione "P1"
3 - Digite a senha gerencial de seis digitos;
4 - Pressione a tecla "E".

Para sair do modo gerencial, pressione a
tecla"C".

A senha gerencial é inicialmente configurada
para na fabrica como "123456".

Codigos de mensagens

DESCRIGAO

Falha no pulser

Medidor n&o calibrado

Erro nos dados de totalizagao

Falha no totalizador eletromecéanico
Configuragao incorreta do modelo de bomba
JumperdoRESET

Bico fora do receptaculo ao energizar abomba
Erronofator de converséo
Falhanainterface 6

Falhanainterface 8

Chave gerencial ligada

Ppligual a zero

Concentrador ndo comunica

Cabo de comunicagao rompido

Faltade energia

Errono software

Programagao

No caso de bombas com 4 displays.
Essas setas sdo utilizadas para selecionar o
lado a ser predeterminado, seta esquerda
para predeterminar valor ou volume
do lado esquerdo da bomba, e seta direita para
pretederminar valor ou volume do lado direito da bomba.
As 2 setas também podem ser usadas para ler os encerrantes.
(maiores detalhes vide pagina 39)

PPL DISPLAY ALFANUMERICO

FP FALHA NO PULSER

CE MEDIDOR NAO CALIBRADO

Et ERRO DADOS DE TOTALIZAGAO
Ft FALHANOTOTALIZADOR  ELETROMECANICO
Cb JUMPERS OK ? DESLIGAE LIGAR
rrouCA JUMPER DO RESET LIGADO

bF BICO FORADO RECEPTACULO
CF ERRO FATOR DE CONVERSAO
F6 FALHANAINTERFACE 6

F8 FALHANAINTERFACE 8

CH CHAVE GERENCIAL LIGADA

PU PPLIGUALAZERO

nC AUTOMAGAO NAO CONSULTA
La AUTOMAGCAO LOOPABERTO

FE

eS ERRONO SOFTWARE

Para acessar o modo de programag&o da bomba é necessario entrar no modo gerencial.
Para alterar o prego por litro da bomba pressione a seguinte seqliéncia de teclas:

P = [®] =[]

Odisplay exibira a seguinte configuragao:
TOTAL A PAGAR

L1= Programa prego por litro da parte FRONTAL da bomba

RS | )

0j71

LITROS

RS 2495

PRECO POR LITRO

L2= Programa prego por litro da parte TRASEIRA da bomba
L3= Programa prego por litro da parte FRONTAL e TRASEIRA da bomba
simultaneamente

Indicador de fungao:
Alteragdo de PPL

P4 = Programa prego por litro do bico A
P2 = Programa prego por litro do bico B
P3 = Programa prego por litro do bico C

P4 = Programa prego por litro do bico D
Esta opcéo n&o esta disponivel para bombas modelos simples, dual e dupla.

Prego por Litro

Utilize as teclas numéricas para escolher as opgdes e pressione E parairaté o campo (ou fungao) que deseja alterar.

Para finalizar a programac&o pressione P2
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Abastecimento sem pré-determinagéo

Para 0 abastecimento sem pré-determinagéo, siga os seguintes passos:

+ Retire o bico doreceptaculo;

+ Osdisplays deverao piscar e zerar,
permanecendo somente 0 PRECO
PORLITRO, conforme afigura aolado.

+ Omotor entraem funcionamento.

+ Fagaoabastecimento.

+ Retorne o bico aoreceptaculo.

Abastecimento com pré-determinagédo*

Pré-determinagéo de Valor Monetario “3”

Com o bico no receptaculo, selecione a tecla $ para entrar com o valor
monetario. Ainformagao ao lado surgiré no display.

Valor Monetario

TOTAL A PAGAR

00 90T 0T
R$ SRR
2labatale
000000 0 0 0_¢

LITROS

R$ 24355

PRECO POR
LITRO

Apresentacdo da mensagem de Operacéo Normal no
caso dos teclados inox

TOTAL APAGAR
RS | I T,

Operacdo Normal

(&) (2] [3][p1]
) (s)(e][p2) LITROS

Na digitagdo do valor, pressione “C” para corrigir ou confirme a pré-
determinag&o retirando o bico do receptaculo. Ao lado esta um exemplo de
predeterminacéo de R$ 10,00.

DGR a

Lo (€] [w: PRECO POR
(61] [c2] LITRO
TOTAL APAGAR
Operagao Normal RS €970 ITUITUI™L
o0 90909

(41 (2] (3] [P1]
(%] [5][6][r2] LITROS
HEIBIE) rs2Mes

FOEE o ror
[ [G2) LITRO

Apds a pré-determinagdo, o abastecimento pode ser realizado normalmente sendo finalizado automaticamente quando se atingir o valor pré-

determinado.

Oscomandos sdovalidos paraosteclados emagoinoxe paraosteclados standard e touch
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Pre-determinagéo de Valor Volumétrico “LITROS” * TOTAL A PAGAR

Com o bico no receptaculo, selecione a tecla VOL para entrar Operagao Normal R$ = =.= =-= =.= =.=
com o valor volumétrico. A informacgéo ao lado surgira no o e’ ‘e’ ‘=
display.

[2][3]
[5][¢] LITROS
Valor Volumétrico @ R$ v':'."i E:':-u

[o][€] PREGO POR
(61] [c2] LITRO
Na digitacdo do valor, pressione “C” para corrigir ou confirme a pré-
determinagao retirando o bico do receptaculo. Ao lado esta um exemplo de TOTAL A PAGAR
predeterminagédo de 25,000 litros. Operagao Normal R$
-, W o o .o
W ruet
. . . . [4]{2][3][r] D AXAXAR
Apds a pré-determinagéo, o abastecimento pode ser realizado normalmente
sendo finalizado automaticamente quando se atingir o valor pré- E] E LITROS
determinado.
9] RS | 2M495
@ E PRECO POR
(61] [c2] LITRO

*0Os comandos séo validos paraos teclados emagoinox e paraos teclados standard etouch

Pré-determinagdo com valores MONETARIOS pré-definidos P1 e P2*

Utilize as fungBes P1 e P2 para pré-definir valores MONETARIOS freqiientemente solicitados. Para programar estes valores, sigaas instrugdes a sequir.

1. Como bico noreceptaculo, pressione a tecla $ para entrar com o valor. O display apresentara a configuragéo ilustrada na figura ao lado.

TOTAL A PAGAR

RS g g s os

f GILBARCO Operagédo Normal
S VEEDER-ROOT

5 | DRE
| BEER
g LITROS

[c][o] €] [w]
[e1) [=] (=] [e2] RS g B N [ (]

PRECO POR
LITRO

£°) GILBARCO
<= VEEDER-ROOT

*Os comandos sédo validos paraos teclados emagoinox e paraos teclados standard etouch
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2. Digite o valor que deseja pré-definir (por exemplo R$ 20,00).
3. Paragravareste valor, pressione a tecla P1.
4. Apbs estaoperagio, o valor de R$ 20,00 esta armazenado na fungéo P1.

5. Parafazer o abastecimento utilizando esta fungao, tecle P1, com o bico no receptaculo. O valor de R$ 20,00
foi pré-determinado automaticamente e o abastecimento seré finalizado quando o TOTAL APAGAR alcancar R$ 20,00.

TOTAL APAGAR

s 20,000

LITROS

R$ 2455

PRECO POR
LITRO

6. Umsegundo valor pode ser armazenado e utilizado da mesma forma repetindo o procedimento com a fungéo P2.

Pré-determinagao com valores VOLUMETRICOS pré-definidos P1 e P2*

Utilize as funges P1 e P2 para pré-definir valores VOLUMETRICOS freqiientemente solicitados. Para programar estes valores, siga as instrugdes
asequir.

1. Como bico no receptaculo, pressione a tecla VOL para entrar com o volume. O display apresentara a configuragao ilustrada na figura ao lado.

TOTAL A PAGAR

R$

) GILBARCO ) GILBARCO __ ‘ Operagao Normal ... ... ’.‘ ’-‘ ’.‘
") VEEDER-ROOT Q< VEEDER-ROOT

(2] 009,090 000
YOG LITROS

08 | |DEAE i
OoEm RS 2M95
S PREGO POR

*0s comandos sdovalidos paraos teclados emagoinoxe paraos teclados standard etouch
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2. Digite 0 volume que deseja pré-definir (por exemplo 10,000 litros).
3. Paragravareste volume, pressione atecla P1.
4. Apos estaoperagao, o volume de 10,000 litros esta armazenado na fungéo P1.

5. Parafazeroabastecimento utilizando esta fungao, tecle P1, com o bico no receptaculo. O volume de 10,000 litros foi pré-determinado
automaticamente e o abastecimento seré finalizado quando o display LITROS alcancar 10,000.

TOTAL A PAGAR

R$

NENET IR

0000 900
LITROS

R$ 2455

PRECO POR
LITRO

6. Umsegundo volume pode serarmazenado e utilizado da mesma forma repetindo o procedimento com a fungao P2.

Observagoes uteis sobre as fungées P1 e P2*

1. Pode-se armazenar valor MONETARIO em uma fungéo e valor VOLUMETRICO na outra fung&o. Por exemplo: R$ 10,00 em P1 e 20,000
litros em P2 ou vice-versa.

2. As duas teclas podem ser usadas para pré-determinar valores monetarios ou volumes através de incrementagao. Por exemplo, digamos
que a tecla P1 esta configurada em R$10,00 e P2 em R$1,00. Para pré-determinar R$21,00, basta pressionar a tecla P1 duas vezes e P2
uma vez.

IOE“- APAGAR TOTAL A PAGAR TOTAL A PAGAR
R RS | o g0 d 80 R 2 Ladbibs
LITROS LITROS LITROS
2495 | o 2495

PREFT%OPOR PREGO POR PREGO POR
LITRO LITRO

PJ+(P1) [P1J+(P1)+(P2]
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3. Mesmo armazenando valores MONETARIOS nas funcdes P1 e P2, é possivel utilizar estes valores para pré-determinar valores
VOLUMETRICOS. Por exemplo, digamos que os valores de P1 e P2 s3o, respectivamente, R$10,00 e R$20,00. Para utilizar estes valores para
pré-determinar volume, basta pressionar a tecla VOL e assim a tecla P1 correspondera a 10,000 litros (ao invés de R$10,00) e P22 20,000 litros (ao
invés de R$20,00). O mesmo recurso pode ser utilizado no caso das fungdes programadas para volumes e se deseja pré-determinar valores
monetarios (basta pressionar $).

*Os comandos sédo validos paraos teclados emagoinox e paraos teclados standard etouch

Visualizagdo de encerrantes VOLUMETRICO e MONETARIO via teclado gerencial.

| oot Sl . ..
Bico 2b : , Bico2c Bico2b m IC;. c Ny "~ VEEDER-ROOT
i . Bico 2a ——. .—— ico
Bico 28 ——— |Z| __BICO 2d Bico 1a ::: = ::: Bico 1d
. _ Bico1b 45 E- 1
Bico 1a 77@@,f Bico 1d — = + Bico 1c

Bico 1b Bico 1c

o
=

HEE
{2)(=]=]
{2)[m] =]

}

Pressionar simultaneamente para
visualizar os encerrantes

VOLUMETRICO PERPETUO (NAO APAGAVEL):

_ Paravisualizar o encerrante, pressione as duas setas do teclado de predetermingao/gerencial simultaneamente ;
Obs.: Teclado localizado na frente da bomba.

_ Pressionar atecla referente ao bico conforme figura a cima;

_ Paravisualizar o encerrante Monetario Perpétuo, pressione atecla ,pararetornar ao encerrante VVolumétrico
precionar atecla .

_ Parasairpressionaratecla (cancela), ou aguardar 30 segundos.

*Os comandos saovalidos paraosteclados emagoinox e paraosteclados standard etouch
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VOLUMETRICO DE TURNO (APAGAVEL):

Para visualizar o encerrante, entrar no modo gerencial;

Pressionar a tecla
Pressionar a tecla referente ao bico conforme figura a cima;
_ Paravisualizar o encerrante Monetario, pressionar atecla @ , pararetornar ao
;

Para zerar o encerrante pressionar a tecla zero;

encerrante Volumétrico pressionaratecla

(cancela) para o modo normal.

*Os comandos sdovalidos paraosteclados emagoinoxe paraosteclados standard etouch

Para sair pressionar atecla

Visualizagao dos ultimos 54 abastecimentos

A bomba Gilbarco Veeder-Root tem capacidade de armazenar os 54 Ultimos abastecimentos, os quais podem ser
visualizados através do teclado gerencial pelo seguinte procedimento:

Entrar no modo gerencial;

Pressione atecla 'L duas vezes. O display exibira o Gltimo abastecimento realizado.

Obs.: O display de PREGCO POR LITRO ficara piscando e alternara entre a exibigdo do prego do litro e da posigéo entre os 54 tltimos abastecimentos.

Pressionandoatecla uma vez, o display exibira o penultimo abastecimento.Para ver os abastecimentos
anteriores, basta continuar pressionando a tecla’@ .

__Paravoltar, pressione atecla .

_Parasairdafuncgéo, pressione a tecla

(Cancela) para o modo normal.

*Os comandos saovalidos paraosteclados emagoinox e paraosteclados standard etouch
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Legislagdo metrolégica

De acordo coma portaria INMETRO/DIMEL 064/2008, 065/2008 e 357/2011 sua bomba devera ter os seguintes itens instalados e, em boa ordem.

Lacres (Selos):

Umacre na chapa de fechamento deacesso a placa Lacres (Selos):

eletrénica. Um lacre por lado operacional.

Umlacre na chapa de fechamento de acesso a
placa eletrénica. Um lacre por lado operacional.

Cabeca
Eletrénica

Um lacre na tampa de protegéo da chave de calibragdo \CD
eletrdnica. Um lacre por bomba.

Lacre

\

Um lacre na conex&o entre a unidade bombeadora e o tubo do \
dispositivo eliminador de ar e vapores (respiro).
Lacre =
/ g
2 AT
RN
o0 ©
© © Pulser
Tubodo - — . \ Lacre
respiro @ Unidade N0
Bombeadora
L Bloco

Medidor

Um lacre no emissor de pulsos(Pulser) e outro na roda de regulagem
(quando houver).Demais linhas.
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Legislagcao metrolégica

De acordo coma portaria, INMETRO/DIMEL 152/2010, sua bomba deveré ter os seguintes itens instalados e, em boa ordem

Cabeca

Lacres (Selos): .
Eletrénica

Umlacre na chapa de fechamento de acesso a
placa eletrénica. Um lacre por lado operacional.

Lacre

]

Lacre

Tubo do
respiro

Um lacre na conexao entre o eliminador de ar e
o tubo do dispositivo eliminador de ar e vapores
(respiro).

Eliminador de ar

Umlacre no emissor de pulsos (Pulser).
Obs:. Estes lacres sédo para as bombas de 200 e 400 LPM.

Lacre

Medidor
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Legislagcao metrolégica

De acordo com a portaria INMETRO/DIMEL 0007/2018 sua bomba devera ter os seguintes itens instalados e, em boa ordem:

Lacre

Um lacre na chapa de fechamento de acesso a placa

eletrbnica. Um lacre porlado operacional.

Um lacre na tampa de protecdo da chave de calibragéo

eletrénica. Um lacre por bomba.

Lacre

PHR QUADRUPLA

De acordo com a portaria INMETRO/DIMEL 0085/2017, sua bomba devera ter os seguintes itens instalados e, em boa ordem:

Lacre

Um lacre na chapa de fechamento de acesso a placa

eletronica. Umlacre porlado operacional.

Um lacre na tampa de protegdo da chave de calibragéo

eletrénica. Um lacre por bomba.

Lacre

Pulser

Bloco
Medidor

<

i

o
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N

Um lacre no emissor de pulsos(Pulser) e outro na roda de regulagem

(quando houver).

PMD OCTUPLA

Lacre

66

Um lacre na conexdo entre a unidade bombeadora e o tubo do
dispositivo eliminador de ar e vapores (respiro).

Tubo do
respiro

Lacre

=G

Unidade
Bombeadora
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Legislagcao metrolégica

De acordo com a portaria INMETRO/DIMEL 084/2020 sua bomba devera ter os seguintes itens instalados e, em boa ordem:

Lacres nas portas de acesso aos componentes eletronicos

00O
O
OX@)
oo

PMS - VISTA LATERAL

Lacre
Um lacre no emissor de pulsos (Pulser) e outro na roda de regulagem

(quando houver).Linha Prime S.

Pulser

Lacre

Um lacre na conexao entre a unidade bombeadora e o tubo do
dispositivo eliminador de ar e vapores (respiro).

Bloco
Medidor

Lacre

Tubo do

: Unidade
respiro
P @ Bombeadora
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MANUAL DO PROPRIETARIO - Instalagéo, operagao e manutengéo

Limpeza de Filtro de Entrada da unidade bombeadora

E extremamente importante executar a limpeza do Filtro para evitar queda de rendimento do equipamento aumentando o tempo do abastecimen-
to, em casos extremos havera a intermiténcia de vaz&o ou até mesmo a interrup¢éo do abastecimento antes do valor pré-determinado, neste
estagio devido a obstrugéo do Filtro € ocorre 0 aumento de ruido, desgaste prematuro de componentes ou até mesmo a entrada de particulas
que possam danificar outros componentes internos do equipamento.

ATENGAO: A limpeza do Filtro ndo causa rescisdo de contrato de garantia com a Gilbarco Veeder-Root. Recomendamos a execugio
deste procedimento mensalmente.

Unidade de
bombeamento

Unidade de
bombeamento

Filtro de entrada

N\

Filtro de entrada
Tampa do filtro

Instrugées de limpeza
/\ ATENGAO

Sempredesligue a energia durante as operagdes no equipamento para evitar incéndio ou exploséo,
choque elétrico, ferimentos pessoais ou outros acidentes causados pela presenga de combustivel e seus vapores.

PASSO 1: Acesso a hidraulica
Abra e retire a Porta de acesso a hidraulica utilizando a Chave triangular.

PASSO 2: Acesso ao Filtro:

Identifique a unidade bombeadora e localize o Filtro de entrada junto a Tampa do Filtro e solte os 4 parafusos utilizando uma Chave de boca
numero 13#, realize este procedimento com cautela para que ndo escape a Mola interna e/ou danifique o Anel o'rign. No caso das bombeadoras
de alta vazéo localize a tampalateral e solte os 4 parafusos utilizando umachave de boca nimero16#.

PASSO 3: Limpeza do Filtro

Retire o Filtro de entrada e realize a limpeza, recomendamos a limpeza com a mangueira pneumatica (Ar comprimido), pois a mesma abrange as
pequenas particulas de sujeira entre as malhas.

Aplique o Ar comprimido no sentido contrario de filiragem que neste caso ¢ de fora para dentro, formando um éngulo de 45° com o Filtro posiciona-
do verticalmente e com a abertura voltada para baixo. Apds a aplicagdo de Ar comprimido remova a sujeira alojada na regido interna do Filtro
usando agua corrente.

ATENGAO: Com a borda do Filtro, ndo friccione, ou colida em superficies rigidas.

PASSO 4: Montagem

Posicione o Filtro no compartimento da Unidade bombeadora com o bocal voltado para baixo e insira a mola com a borda menor no Slot da Tampa
do Filtro. Verifique se o Anel o'ring esta na posi¢&o correta € monte a Tampa do Filtro atarraxando novamente os 4 parafusos de modo intercalado
e uniformepara que os componentesinternos ndo se desloquem
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