
Gorivo za budućnost, sada.

175-475 KW
ULTRABRZI DC PUNJAČ

KONEKTOR CCS tip 1 i 2 CHAdeMO (opcionalno 
2.) Opcija sa jednim ili dva kabla

MOGUĆNOST NADOGRADNJE Do 475 kW

IZLAZNI NAPON Do 920 V za 500 A

IZLAZNA STRUJA Do 500 A

IP KLASA ZAŠTITE Korisnička jedinica IP65

EFIKASNOST 98,5%

RADNA TEMPERATURA od -35ºC do 50ºC

ČITAČ KREDITNIH KARTICA Opcionalno (ekran je opcionalan)

DIMENZIJE 1998(V) x 980(Š) x 525(D) mm

RFID MIFARE ISO/IEC14443A/B, ISO/
IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, 
NFC, EMV 2.0

DUŽINA KABLA OCPP 1.5 i 1.6J

GARANCIJA 2 GODINE

Rešenja e-Mobility kompanije Gilbarco Veeder-Root TEHNIČKI LIST

Dopunite 
poslovni 
profit sa 
uređajem 
Veefil

Fleksibilnost izbora 
različitih boja i dizajna 

brenda omogućava 
jednostavno prilagođavanje 

Veefil-PK uređaja vašem 
korporativnom imidžu. 



Rešenja e-Mobility kompanije Gilbarco Veeder-Root TEHNIČKI LIST

Spremni za pridruživanje revoluciji?
Razgovarajte sa svojim menadžerom za odnose ili posetite veb-sajt  

www.gilbarco.com/eu/e-mobility

BEŽIČNO POVEZIVANJE 3G/4G mobilna komunikacija sa 
prebacivanjem na redundantni link u 
slučaju kvara.

ŽIČANO POVEZIVANJE Mogućnost gigabitnog etherneta 

NAPAJANJE UPS funkcionalnost rezervne baterije za 
pouzdanu telemetriju u svakom trenutku

PODRŠKA ZA SOFTVER Podrška OCPP1.6J za upravljanje i 
naplatu

IT BEZBEDNOST SSH sa EC ključevima i jedinstvenom 
lozinkom za dijagnostiku proizvođača

DELJENJE NAPAJANJA Podesivo upravljanje potražnjom za 
napajanjem na lokaciji

KONTROLA NAPAJANJA Algoritmi za deljenje napajanja mogu se 
jednostavno dodavati i menjati kako bi se 
omogućile različite konfiguracije deljenja

KONTROLNA PLATFORMA Pruža vlasniku/rukovaocima važne 
informacije u realnom vremenu o stanju i 
performansama stanice za punjenje

JEDINICA ZA NAPAJANJE 2X 480 V 3 ph 50 Hz

IZLAZ NAPAJANJA 2 X 950 Vdc 350 kW

IP KLASA ZAŠTITE IP54

EFIKASNOST >95,5%

FAKTOR SNAGE 0,99

RADNA TEMPERATURA od -35ºC do 50ºC

MREŽNA VEZA Ethernet za korisničku jedinicu i 
upravljačku jedinicu za kontrolu 
napajanja na lokaciji

TEŽINA 700 Kg

DIMENZIJE 2350 (V) x 603(Š) x 1230(D) mm

Snažno 
partnerstvo
Veefil-PK ultrabrzi DC punjač
Snažan spoj dva vodeća proizvođača 
donosi jedinstvenu sinergiju za realno 
najbolje rešenje za punjenje električnih 
vozila za vlasnike benzinskih stanica i 
rukovaoce. Mi smo Gilbarco Veeder-Root 
i tritium Technologies i zajedno uvodimo 
energiju budućnosti za vašu benzinsku 
stanicu.

Kompanija Tritium je posvećena uspešnom punjenju 
električnih vozila. 
Kompanija Tritium je osnovana 2001. godine i globalni je lider u razvoju i proizvodnji 
opreme za punjenje električnih vozila. Svojom inovacijom i vrhunskim inženjeringom 
kao okosnicom, kompanija Tritium je sve više prisutna u celom svetu sa instalacijama 
u više od 26 zemalja sveta i predstavništvima na 3 kontinenta. 

Kompanija Gilbarco Veeder-Root donosi iskustvo sticano više 
od 150 godina u opsluživanju maloprodajne industrije goriva 
najnovijim rešenjima za benzinske stanice. 
Veefil-PK je najnoviji dodatak portfoliju integrisanih sistema kompanije Gilbarco 
Veeder-Root za besprekorno povezanu benzinsku stanicu. Kompanija Gilbarco 
Veeder-Root kao deo uspešne Fortive grupe kompanija, primenjuje svoje davno 
utvrđene procese kontinuiranog poboljšanja koje donosi usredsređenost i viziju u sektor 
e-Mobility. Sa dugogodišnjim nasleđem vodećih subjekata u oblasti bezbednosti, 
kvaliteta i pouzdanosti, kompanija Gilbarco Veeder-Root je dobro pozicionirana u 
obezbeđivanju kontinuiranog investiranja i napretka tehnologije e-Mobility.

KOMUNIKACIONI ORMAN

ELEKTRO ORMAN

http://www.gilbarco.com/eu/e-mobility

